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MATRIZ 4 — BIENES RELEVANTES PARA LA OBRA PUBLICA DEL SECTOR DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO

Para determinar uno o varios bienes nacionales relevantes la Entidad Estatal debe aplicar los
criterios establecidos en el articulo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015 y los previstos en esta
Matriz. La aplicacion de estos criterios debera constar en los estudios y documentos previos. Para
ello la Entidad podra tener en cuenta los bienes enlistados, de manera enunciativa, en esta matriz
de acuerdo con las distintas actividades de obra publica contempladas en la Matriz 1 — Experiencia
de los diferentes documentos tipo expedidos para la contratacion de obra publica de infraestructura
de agua potable y saneamiento basico.

En cumplimiento de los referidos criterios, la Entidad Estatal deberd desarrollar la siguiente
metodologia para identificar los bienes nacionales relevantes para la ejecucion del objeto a contratar:

1. Identificar dentro del Presupuesto Oficial los bienes o insumos requeridos para la ejecucién del
proyecto.

Formulario 1. Obra Civil Conduccién Agua Potable Desde Estacion Achotera Hasta Casco Urbano

Polonuevo —
= e =]
'OPTIMIZACION DEL $ STEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL BARANOA POLONUEVO ETAPA
Y REFUERZD DE RE DMAT RZENEL CASCO URBAND DE FOLONUEVD.
FORMULARO 1. OBRA OVIL CONDUCCION ACUA POTABLE DE $DE ESTACON ACHOTERA HASTA CASCO URBANO POLONUEVD.
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Formulario 2. Suministro Conduccién Desde Estacion Achotera Casco Urbano Polonuevo

Formulario 1-Propussta econdmica - Documento tipo de Ndta oén de obra plblica de agua potable ysansamiento bizico

Codigo

CCEBCRAAT

Version

OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL BARANOA POLONUEVO ETAPA1 - CONDUCCION DE AGUA POTABLE EBAP ACHOTERA- CASCO URBANO
Y REFUERZO DE RED MATRIZ EN EL CASCO URBANO DE POLONUEVO.

FORMULARIO 2. SUMINISTRO CONDUCCION DESDE ESTACION ACHOTERA CASCO URBANO POLONUEVO

ITEM DESCRIPCION UND. CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

3444 Suministro de Tuberias de Acueducto y accesorios

344410 Tuberia PVC 300 mm (12"), RDE 21 Junta Estandar (Campana-Espigo) m 2010 5 301.068 § 605.146.680
Suministro de Tuberias de Acueducto yaccesorios Norma ISO PN16. Para
conexidn a tuberia PVC RDE 21. D=12"
Codo 90° HD de 300 mm PN 16 Campana-Campana un 3 5 1.952.504 $5.8567.513
Codo 45° HD de 300 mm PN 16 Campana-Campana un 8 $ 1.905.852] $15.246.813
Codo 11.25° HD de 300 mm PN 16 Campana-Campana un 3 $ 1.305.989| $3.917.968
Tee en HD Bridada d= 300 mm PN16 un 4 $ 3.701.376 $14.805.504
Teeen HD d= 300150 mm PN 16 Extremo Campana (12") - Bridado (6") un 1 $ 3.642.371 $3.642.371
Unidn en HD Brida-Echufe (campana) 300mm (12") un 1 $ 885.360 $9.738.960
Brida ciega en HD d= 300 mm {12") un 2 $1.097.204 $2.194.408
Brida ciega en HD d= 150mm (6") un 1 $290.284] $ 290284
Suministro de valvula de Ventosa, triple accion Antiariete Bridada norma I1SO
PN 16
Wahula Ventosa d =80 mm (3") un 5 $ 2.438.600 $12.193.000
Tee partida en Acero Inoxidable 300 X80 mm (12"%3") un 5 $ 2.975.000 $14.875.000
Suministro de valvula de compuerta brida x brida norma ISO PN 16 Vastago
no Ascendente . Para purgas de tuberia.
Valula de compuerta d = 100 mm (4") un 3 5 1.145.584] $3.436.752
Tee partida en Acero Inoxidable 300 X100 mm (12"") un 3 $ 2.975.000 $8.925.000
Suministro de valvula mariposa brida x brida norma IS0 PN 16 cuerpo en
hierro dictil,asiento intercambiable en EPDM disco yvastago en acero
inoxidable.
Walvula Mariposa d =300 mm (12") un 1 $4.372.774 $48.100514
Valvula Mariposa d =150 mm (6") un 1 $ 1.623.398 $1.623.398
Macromedidores Electromagnéticos Bridados d=300m (12") un 2 § 22444 226 544 868452
TRAMO PASOS AEREDS CONDUCCION POR BOX COULVERT Y
PUENTE
Suministro de Niples Bridados HD ISO PN 16
d=300mm BxB L=1m un 4 $ 3.150.000 $12.600.000
d=300mm BxL L=1m un 2 $ 2.530.000 $5.060.000
d=300mm BxB L=2m un 4 $ 4.752.000 $19.007.999
d=300mm BxB L=4m un 1 § 7.626.304 $7.626.304
d=300mm BxB L=5m un 1 $ 9.426.304 $9.426.304
Suministro de Accesorios en HD IS0 PM 16. Para conexidn a tuberia PVC
12"
Codo 45° HD BXB de 300 mm un 8 $ 1.905.852 $15.246.813
Unidn eT HD de 300mm Brida-Enchufe(campana). Para conexidn a tuberia un 4 5 885.360 §3.541.440
PVE 12

COSTO DIRECTO OBRA CIVIL CONDUCCION ACHOTERA - POLONUEVO 867.391.476
AlLU_(ADMNISTRACION + IMPREVISTOS + UTILIDAD) 173478.295
VALOR TOTAL
DE SCRIPCION PORCENTALE
NOTA: Paratodos los accesorios este formulario se debe ofertar bridas Norma 1SO y PN16 TOTALAILU AlU.= 20%
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Formulario 3. Obra Civil Red Matriz Agua Potable

[
[cemee
OPTMEZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL BARANOA POLONUEVD ETAPA1 - CONDUCCION DE AGUA POT ABLE EBAP ACHOTERA - CASCO URBANO
¥ REFUERZD DE RED MATRIZ EN EL CA SCO URBANO DE POLONUEVD.
FORMULARID 3. OBRA CIVIL RED MATRE AGUA POTABLE
TEM DESCRIPCION UND. CANTIDAD VALOR UNTARID VALORTOTAL
|RED MATRIZ DE AGUA POTABLE
32 DEMOLICIONES
321 Demclicion de pavimenios
3211 Cemolicion de paviment & concrel nghe
32.1.1.2 [Con manal (0,15 m< e <025 m} m2 185 3 21.588] 3 26.055.557)
32.1.2 Demolicion de pavimen astEtico pars cualquier espesor m2 -] 33.52] 357373
3255 Demolicion de unstss. m2 44 34 99| 3218617
322 Demolicion de anden
222 Demolicion de anden con equipo mecanico m2 58 3 12.824| $732.159)
323 Dremolicion de bordilla
3232 Dremolicion bordillo de concren m 130 54.450)| 3 845 .534)
33 |EXCAVACIONES Y ENTIBADOS
332 lones en zanja para redes de ¥
3én 2 maguina en maknal comin, raca. 2 cukquer
3322 profundidad ybap cuskquier condicion de humedad (induye retiro a lugar m3 827 $20.175 $72.474725
3172 Enfibades Abieros o Discontnuos
33722 |Ennbado fipo 2. Dscontinue mico. Metdico y madera m* 2264 § 30.280| $98.768.840)
3.4 |IhBTAJJCION‘r'CIENTHZION DE TUBERA
3.4.4 Instiacitn_de Tuberss de Acusducd NCye sccesonios
14413 Ip",i‘:;é" dET!l.Ena PVC D=300 mm Junta Estindar. Incluye socesornics y m 400 5 22.788 577472400
- Inswlacidn de Codo 45 HD Bridade d= 300 mm. hoiuye empaguetdura y - - .
551 irmilicia Grade & en acero con iy . | calente. un 12z 3182181 31826.170)
Instalacidn de Tes en HD Bridada PNID d= 300mm . Indiye empaquetadura . o
5115 2 523 55
5115 [y Tarmileris Grado 5 en acers oon recubrimisnto gahanizado sl caents un T sy $15mE
In=tlacion de Vantosa de wiple acoion, antianet norma IS0 PN 10, D=20
zi1z mm oy el suministo & instabicién de tomilleria grado § yempaquetsdura | ‘ Prp— P——
para &l mentje, por fumra de la fnea de conduccin, nohuye tibena de
Jiefleno {L <=5m) X
In=talacion de Vaviia de compusr s brida x brida norma IS0 PN 10, D=4
5731 (100mm) Incine el suministro e instlacin de briileria gradoSenacer y | un 3 3 % 183 5785 459
para el montie
Inswlacidn de Vavula de mariposs doble evcenticidad brida xbrida cusmo
=77 en hieme Undide asiento intercambiable en EPDM , disco y 'EsEge en aoer0 7 3 155131 51,085.337]
ingusdable . D= 12” (300mm). hchrye empaquetsdura y Tomileria Grado 5en |
acero i I | calente
[— In=tlacian dz Miples Bridados en HD. Incluye empaquetadura y Tornilena
- |Grado & con i d cdiente
5.138.1 d=300mm L=13m un 12 3 285,754 $3.089.531
5.1382 |d = 30mm L=38m un 3 $ 253.068| $ 759.167)
3458 | Cimentscidn Tuberizs
1452 ﬁ‘;v:::cnn de wheria con arena compacsda 3l 70% de 13 densidad relstva mi 238 571411 318585515
3.5 RELLENOS
EEX e cbras o
3511 yobras = ! sl m3 42138 3 13 442 344884311
siz yobras de 2 T
35.1.2 canera. compactado 1 95% dal modifcado m3 96712 3 67088 365.482.030)
37.12 [CONCRETO FARAANCLAJES
37121 Concreo pars anclajes fo=17.5 Mpa (2500 psi m3 &5 3 43 841 $37.114.428
36 |COMETRUCCION DE PAVIMENT OF
36.1 C: ion dh i asfaltico de plants
— Fara vas (Golocado y compacade con Teminadora de asfaloy
compectador Tandem)
36.1.16 Favimento de concrelo asBlico e= 020 m m2 L] 3 145.225) 3 895.350)
35.3 Recontruccion o Construccion de pawmentos en Concrew rigdo
Pavimentn de concreto Mr= 3.8 Mpa (550psi) &= 020 m. holuye acero de
353127 refberzo como barrss de tans Erenda entre juntas tans\versdes y m2 nas 3 182,083 § 192.755.655
ituii yselio de juntas con polimero.
354.1 Conformacin de Sueo cement:
Base de susb borato en it con resi izala ion
35412 3 5 Mpa, con proporcidn de i delE% m3 17855 $ 200.855) 335852745
365 C i ndenes, Bordilbs yCunstas
3 3 10 =211
de cunsta mezdas, fo=210 MPa mz 4 573,059 51434 559]
(3000 psi
Construceid bordile de concret de cent: =210 Mpa
{2000 psi) cimentado en la base del pavimento
De0.15m x030 m m 130 5 35.540) 38828513
Construccidn de andén de concren fo= 21 Mpa (3000 psi) &= 0.07 m. N ]
3 5
814 T amafio mé agyregado: 25 mm (1) de Centralde Mezclss me = el 33472553
3.7 [CONSTRUCCION DE OBRAS ACCESORAS
278 [Caps de wiivuias, cajas de ventosas y bajantes de operacion
Caf de mamposiena rebrzada para \enbosas ypurgas (1.20x1 20m) Losa
378114 fondo en concreto y Epas removbles en concreto. u N — —
. [Construcién tubo operador para \lwias ente 80 mm y 200 mm y para N
37821 \dilwilas de purg. un 3 3 248 734 3740381
COSTO DIRECTO OBRA CNIL CONDUCCION ACHOTERA - POLONUE VD k] 03781780
ADMINISTRACION 3 M7 T941T4
MPREVIETO 3 281512M
UTILIDAD 3 35.185.089
VALORTOTAL $ #14.316.314
DESCRIFCION PORCENTAJE
ADMINISTRACION A= 21%
IMPREVISTO E o
UTILIDAD
U= Fh
TOTALALU AlLu= 0%
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Formulario 4. Suministro Red Matriz Agua Potable

Formulario 1- Propuesta econdmica -Documento tipo delicitacidn de obra pablica de agua potable y saneamiento basico

Cadigo |C€£—E|CFLFM-47 |Ver5i6n
OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL BARANOA POLONUEVO ETAPA 1 - CONDUCCION DE AGUAPOTABLE EBAP ACHOTERA - CASCO URBANO
Y REFUERZO DE RED MATRIZ EN EL CASCO URBANO DE POLONUEVO.
FORMULARIO 4. SUMINISTRO RED MATRIZ AGUA POTABLE
ITEM DE SCRIPCION UND. CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
RED MATRIZ AGUA POTABLE
3444 Suministro de Tuberias de Acueducto y accesorios
344410 Tuberia PVMC 300 mm (12"),Junta Estandar (Campana-Espigo) m 3400 5 301.068 $1.023.631.200
Suministro de Tuberias de Acueducto y accesorios Norma ISO PN16. Para
conexidn a tuberia PVC 12"
Codo 90° HD de 300 mm PN16 Campana-Campana un 6 5§ 1.952 504 5§ 11.715.026]
Codo 45° HD de 300 mm PN16 Campana-Campana un 6 § 1.905.852] 5 11.435.110)
Tee en HD Bridada d=300 mm PMN16 un 7 $3.701.376 $25.909.632]
Brida ciega en HD d= 300 mm (12") un 1 $1.097.204 5§ 1.097 204
%ﬂéﬂ HD de 300mm Brida-Enchufe(campana). Para conexidn a tuberia o 14 $ §85.360 $ 12395040
Suministro de valvula de Ventosa, triple accion Antiariete Bridada norma ISO
PN 16
Véblula Ventosa d =80 mm (3") un 4 52433600 $9.754 400
Tee partida en Acero Inoxidable 300 X80 mm (12"%3") un 4 $2975.000 $11.900.000
Suministro de valvula de compuerta brida x brida norma ISO PN 16 Vastago
no Ascendente . Para purgas de tuberia.
Vlvula de compuerta d =100 mm (4" un 3 5§ 1.145 584 $ 3.436.752)
Tee partida en Acero Inoxidable 300 X100 mm (12"%4") un 3 $2.975.000 § 5.925.000)
Suministro de valvula mariposa brida x brida norma ISO PN 16 cuerpo en
hierro dictil, asiento intercambiable en EPDM, disco yvastago en acero
inoxidable.
Wahula Mariposa d = 300 mm (12") un 7 54372774 $ 30.609.418
Wahula Mariposa d = 150 mm (6") un 1 $1.623.398 $1.623.398
TRAVO PASOS AEREDS CONDUCCION POR ARROYOS Y PUENTE
Suministro de Miples Bridados HD 1SO PN 16
d=300mm BxB L=1m un 6 $ 3.150.000 $18.900.000
d=300mm BxB L=2m un 6 $4.752.000 $28.511.998
d=300mm BxB L=4m un 2 §7.626.304 $ 15.252 608
d=300mm BxB L=6m un 1 $11.226.000 $11.226.000
Suministro de Accesorios en HD ISO PN 16. Para conexidn a tuberia PVC
12
Codo 45° HD BXB de 300 mm un 12 $1.905.852 § 22 870220
Unidn en HD de 300mm Brida-Enchufe(campana). Para conexidn a tuberia un 6 5 885.360 % 5312160
BV 12
COSTO DIRECTO OBRA CML CONDUCCION ACHOTERA - POLONUEVD 5 1.254.505.166
AlU (ADMNISTRACION + IMPREVISTOS + UTILIDAD) ] 250.901.033
VALOR TOTAL $ 1.505.406.199
[ DE SCRIPCION [ PORCENTAIJE |
| TOTALALU AlU.= | 20%

. Cédigo | CCE-EICP-FM-121  Version 1|




i MATRIZ 4 — BIENES RELEVANTES .
OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO

Codigo CCE-EICP-FM-121 . Pagina | 5de17
Versiéon No. | 1

2. Calcular el valor parcial de los bienes o insumos identificados, para lo cual se debera
multiplicar el valor unitario de cada uno por la cantidad requerida.

Formulario 1. Obra Civil Conduccién Agua Potable Desde Estacion Achotera Hasta Casco Urbano
Polonuevo

|comge CCE-BCR AT [version |

econdmic -Documento tpa de BCiadén de cbra plbica de 3qua potable v

OPTIMIZACION DE L SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL BARANOAPOLONUEVO ETAPA 1 -CONDUCCION DE AGUA POTABLE EBAP ACHOTERA - CASCO URBANO
Y REFUERZD DE RED MATRIZEN EL CASCO URBANO DE POLONUEVO.

FORMULARIO 1. OBRA CIVIL CONDUCCION AGUA POTABLE DESDE ESTACION ACHOTERA HASTACASCO URBANO POLONUEVD

ITEM DESCRIPCION UND. CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
33722 Entibade tipo 2. Discontinuo mixto. Metdlico y madera m* 15296 $ 30.260| $ 58.359.696]
37121 Concrete para anclajes fo=17,5 Mpa (2500 psi} m3 60 5 43¥6.64 5§ 26.198 450
36116 Pavimento de concrete asfaftico e= 0.20m m2 10 5 148225 5 1.492 250

Pavimente de concreto Mr = 3,9 Mpa (550psi) e = 0,20 m. Incluye acerc de
363127 refuerzo com o barras de transferencia entre juntas transversales v m2 263 5 162.663] 5 42.780.369)

longitudinales v sello de juntas con polimero.
15412 Base de suelo cem ento elaborado en sitio con resistencia a la compresion de

3,5 Mpa, con proporcion de cemento del 6%
178113 Cﬂ].ﬂ de mam posteria r\:efurzada Paratuberlas entre 250 mm (107 y 400mm - 8 S 5.115.477 S 40.923.515]
(186" Incluye tapa en Hierro Ductil
178114 Caja de mam posteria reforzada Para ventozas y purgas (1,20x1,20m ) Losa - 7 5 2270550 S 15.544 060
fondo en concreto vtapas removibles en concreto

m3 40,95 5 200.855| 58225012

Formulario 2. Suministro Conducciéon Desde Estacion Achotera Casco Urbano Polonuevo

| Formularia 1 Propuesta ccondmics Documenta tipa de Bcita dén de abra piblica de 3gua potable ysaneamienta bisico |

|comge CCE-BCR AT [version |
OPTIMIZACION DE L SISTE MA DE ACUEDUCTO RE GIONAL BARANOAPOLONUEVO ETAPA 1 -CONDUCCION DE AGUA POTABLE EBAP ACHOTERA -CASCO URBANO
Y REFUERZD DE RED MATRIZEN EL CASCO URBANO DE POLONUEWVO.
FORMULARID 2. SUMINISTRO CONDUCCION DE SDE E STACION ACHOTERA CASCO URBANO POLONUEVO
ITEM DESCRIPCION UND. CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

344410 Tuberia PVC 300 mm (12"), RDE 21 Junta Estandar (Campana-E spigo) m 2010 $ 301.068| 5§ 605.146:680
Codo 90° HD de 300 mm PN 16 Campana-Cam pana un 3 $ 1.952.504 $ 5.857.513
Codo 45° HD de 300 mm PN 16 Campana-Cam pana un (il $ 1.905.852 5 15.246.813
Codo 11.25° HD de 300 mm PN 16 Cam pana-Campana un 3 5 1.305.989) $ 3.917.963
Teeen HD Bridada d=300 mm PN16 un 4 5§ 3.701.37%| 5 14.805.504
Teeen HD d= 300x150 mm PN 16 Extremo C ampana (127 - Bridado (8"} un 1 § 3642371 §3.6423M1
Unidn en HD Brida-Echufe (c ) 300mm {127 un 11 5§ 886.360| $ 9.738.960
Brida ciega en HD d= 300 mm (127} un 2z 5 1.087.204 5 2.194.408
Brida ciega en HD d= 150mm ("} un 1 5 250.284] 5 250.284]
Vahula Vientosa d= 80 mm (3") un 5 5 2.438.600| $ 12.193.000
Tee partida en Acero Inoxidable 300 X80 mm (12"%37) un 5 $ 2.975.000 5 14.875.000
Valvula de compuerta d= 100 mm (4"} un 3 5 1.145.584 5 3.436.752
Tee partida en Acero Inoxidable 300 X100 mm (12"x4™) un 3 $ 2.975.000 $ 8.925.000
Vahula Mari d =300 mm (12"} un 11 54372774 5 45.100.514
Vahula Mari d =150 mm E") un 1 5 1.623.398| 5 1.623.395
Macrom edidores E lectromagnéticos Bridados d=300m (127 un 2 5 22.444 275 § 44888452
d=300mm BxB L=1m un 4 5§ 3.150.000| 5 12.500.000
d=300mm BxL L=1m un 2z § 2.530.000| $ 5.060.000
d=300mm BxB L=2m un 4 5 4.752.000| 5 19.007.999
d=300mm BxB L=4m un 1 5 7.626.304] 5 7.626.304
d=300mm BxB L=5m un 1 5§ 9.436 304 5 5.426.304
Codo 45° HD BXB de 300mm un 8 $ 1.905.852 5 15.246.813
g:.jcdnéﬂ HD de 300mm Brida-Enchufe{campana). Para conexion a uberia un 4 < 835,360 S 3.541.440

Versiéon

. Cédigo | CCE-EICP-FM-121




i MATRIZ 4 — BIENES RELEVANTES .
OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO

Cédigo

CCE-EICP-FM-121 Pagina 6 de 17

Versién No. | 1

Formulario 3. Obra Civil Red Matriz Agua Potable

| Formularia 1 Propuc

econdmica - Documenta tia de BCia ddn de obra pibilica de 3gua potable ysancamicnto bdsica |

|comge CCE-BCR AT [version |
OPTIMIZACION DE L SISTE MA DE ACUEDUCTO RE GIONAL BARANOAPOLONUEVO ETAPA 1 -CONDUCCION DE AGUA POTABLE EBAP ACHOTERA -CASCO URBANO
Y REFUERZD DE RED MATRIZEN EL CASCO URBANO DE POLONUEVO.
FORMULARIC 3. OBRACIVILRED MATRIZAGUAPOTABLE
ITEM DESCRIPCION UND. CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
33722 Entibado tipe 2. Discontinuo mixto. Metalico y madera m* 3264 $ 30.260| 5 98.768.640
37121 Concrete para anclajes fo=17,5 Mpa (2500 psi} m3 85 5 43¥6.64 5 37.114.485
36116 Pavimento de concrete asfaftico e= 0.20m m2 & 5 148.225| § 895.350|
Pavimento de concreto Mr = 3,9 Mpa (550psi) e = 0,20 m. Incluye acero de
363127 refuerzo com o barras de transferencia entre juntas transversales v m2 1185 5 162.663] 5§ 192.755.655
longitudinales y sello de juntas con polimero.
15412 Base de suelo cem er!tlu elaborado en sitio con resistencia a la compresion de m3 178,65 s 200.855| 5 35,582 74|
3,5 Mpa, con proporcion de cemento del 6%
178114 Caja de mam posteria reforzada Para ventozas y purgas (1,20x1,20m ) Losa - 4 5 2270550 s 5.852.320)
fondo en concreto vtapas removibles en concreto.
Formulario 4. Suministro Red Matriz Agua Potable
| anmulana 1 - Propuesta e condmica - Docume ntatipo de Bcitacdndeob plblc de agua potable y 53 neambento bds oo |
|comgo CCEECRRNST [version |
OPTIMIZACION DEL SISTEMADE ACUEDUCTO REGIONAL BARANOAPOLONUEVD ETAPA1 - CONDUCCION DE AGUA POTABLE EBAP ACHOTE RA- CASCO URBANO
Y REFUERZO DE RED MATRIZEN EL CASCO URBANO DE POLONUEVD.
FORMULARIO 4. SUMINISTRO RED MATRIZAGUA POTABLE
ITEM DE SCRIPCION UND. CANTIDAD VALOR UNITARIO VALORTOTAL
344410 Tuberia PVC 300 mm (127} Junta E standar na-E spigo] m 3400 5301.@ $ 1.023.631.200f
Codo 90° HD de 300 mm PN 16 Campana-Campana un [ 5§ 1.952.504] $ 11.715.026f
Codo 45° HD de 300 mm PN 16 Campana-Campana un ] 5 1.805.852 5 11.435.110)
Tee en HD Bridada d= 300mm PN1§ un T $ 371376 § 25.509.632]
Brida ciega en HD d=300mm (12"} un 1 5§ 1.087 204 51.087 204
gz:gnél: HD de 300mm Brida-Enchu®{campana). Para conexion a tuberia un 14 5 385,360 5 12.395.040)
Vahula Ventosa d = 80 mm (3") un 4 $ 2.435.500| $5.754.400)
Tee parfida en Acero Inoxidable 300 X80 mm (12%3") un 4 $ 2.975.000| 5 11.500.000f
Valvula de compuerta d = 100 mm_(47) un 3 5 1.145.584] $3.435.752)
Tee partida en Acero Inoxidable 300 X100 mm (124"} un 3 $ 2.975.000| 5§ 8.925.000]
Walvula Mariposa d = 300 mm (127 un T S4372774 $ 30.609.418
Vahula Mariposa d = 150 mm (B") un 1 5§ 1.623.398| 5 1.623.355
d=300mm BxB L=1m un 6 $ 3.150.000 § 18.500.000)
d=300mm BxB L=2m un 6 $ 4752 000 $ 28.511.95
d=300mm BxB L=4m un 2z $ 7.626.304 § 15.252 60
d=300mm BxB L=6m un 1 5 11.236.000 $ 11.226.000)
Codo 45° HD BXB de 300 mm un 12 5 1.805.852 5 22.870.220)
gz:gnél: HD de 300mm Brida-Enchu®{campana). Para conexion a tuberia - 5 5 385,360 55.312.160)
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3. Calcular el valor total realizando la sumatoria de los valores parciales de los bienes o

insumos requeridos en el proyecto.

| Farmularial - Propuesta econdmica -Docurmy

pade Beitacidn de obra pibiicade aguapotabley

aneamienta basico

|Cc'nign

OCE-EICR AL 4T

[version |

OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL BARANOA POLONUE VO ETAPA 1-CONDUCCION DE AGUA POTABLE EBAP ACHOTERA - CASCO URBANO Y REFUERZD DE

RED MATRIZEN EL CASCO URBANO DE POLONUEVO.

ITEM DESCRIPCION UND. CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL TOTAL
344410 Tuberia PVC 300 mm (127), Junta Estandar (Campana-E spigo) m 3400 $ 301.068 $ 1.023.631.200]
Codo 80° HD de 300 mm PN 16 CampanaCampana un 5] $ 1.952.504 $ 11.715.025)
Codo 45° HD de 300 mm PN 16 CampanaCampana un i} $ 1.905.852 5 11.435.110)
Tee en HD Bridada d= 300 mm PN16 un 7 $3.701.376 5 25.909.632
Brida ciega en HD d= 300 mm (127) un 1 $ 1.007 204 $ 1.007.204]
;lclgnf; HD de 300mm Brida-Enchufe(campana). Para conexién a tuberia un u 5 885360 $ 12.395.040)
Valula Ventosa d = 80 mm (3") un 4 $ 2.438.600 $ 9.754.400|
Tee partida en Acero Inaxidable 300 X80 mm (127%37) un 4 $ 2.975.000 5 11.900.000,
\Valvula de compuerta d = 100 mm {47) un 3 $ 1.145.584 $ 3.436.752
T ee partida en Acero Inoxidable 300 X100 mm (12°x47) un 3 $ 2.975.000 $ 8.925.000]
Valula Mariposa d = 300 mm (127) un 7 $ 4372774 5 30.609.413)
Valula Mariposa d = 150 mm (67) un 1 $1.623.398 $ 1.623.398)
d=300mm BxB L=1m un g $3.150.000 5 18.900.000
d=300mm BxB L=2m un 3 5 4.752.000 5 28.511.993]
d=300mm BxB L=4m un 2 $ 7.626.304 $ 15.252.603|
d=300mm BxB L=6m un 1 5 11.226.000 5 11.226.000
Codo 45° HD BXB de 300 mm un 12 $ 1.905.852 5 22 870.220
;J\r:llgnég HD de 300mm Brida-Enchufe(campana). Para conexion a tuberia un 6 $ 825.260 $5.312.160
33722 Entibado tipo 2 Discontinuo mixto. Metilico y madera m? 1929,6 $30.260 $ 58.389.696)
3.7.121 Concreto para anclajes fc=17,5 Mpa (2500 psi) m3 60 5 436.641 5 26.198.460
3.6.1.1.6 Pavimento de concreto asfatico e=0.20m m2 10 5149225 $ 1.492.250
Pavimento de concreto Mr = 3,9 Mpa (550psi) e = 0,20 m. Incluye acero de
3.6.3.1.27 refuerzo como barras de transferencia entre juntas transversales y m2 263 5 162.663 £ 42.780.369]
longitudinales y sello de juntas con polimero
35410 Base de suelo cemerﬁ)a elaborado en sitio con resistencia a la compresidn de m3 4095 5 200,855 58295012
3.5 Mpa,_con proporcion de cemento del 6% —
278113 CEIJ-EI de mamposteria rgfomada garatubenas entre 250 mm (107) y 400 mm un 3 $5.115.477 $40.923.816 o
(167). Incluye tapa EI:I Hierro Ductil o
Caja de mamposteria reforzada paraventosas y purgas (1,20x1,.20m) Losa .
378114 fnnjdn en cnnfr:to y tapas remmﬁhles En :oncrztg e ) un 7 $2.220.580 $ 15.544.060 (=]
344410 Tuberia PVC 300 mm (127), RDE 21 Junta E standar (Campana-Espigo) m 2010 5 301.068 5 605.146.680) E
Codo 90° HD de 300 mm PN 16 Campana-Campana un 3 $ 1.952.504| $ 5.857.513] O-JI
Codo 45° HD de 300 mm PN 16 CampanaCampana un 8 $ 1.905.852 5 15.246.813) oo
Codo 11.25° HD de 300 mm PN 18 Campana-Campana un 3 $ 1.305.989 $ 3.917.963| [d»]
Tee en HD Bridada d= 300 mm PN16 un 4 $3.701.376 $ 14.505.504] C\i
Tee en HD d= 300x150 mm PN 16 Extremo Campana(127)- Bridado (67) un 1 $ 3.642.371 $ 3.642.371 [r-s
Unidn en HD Brida-E chufe (campana) 300mm (127) un 11 $ 885.360 $ 9.738.960)
Brida ciega en HD d=300mm (1) un 2 $ 1.097.204] 5 2.194.408
Brida ciega en HD d= 150mm (67) un 1 $ 290.284 $ 290.284]
\Valvula Ventosa d =80 mm (3} un 5 $ 2.438.600 $ 12.193.000,
Tee partida en Acero Inoxidable 300 X80 mm (127%37) un 5 $ 2.975.000 5 14.875.000,
\Valvula de compuerta d = 100 mm {47) un 3 $ 1.145.584] $ 3.436.752)
T ee partida en Acero Inoxidable 300 X100 mm (127x47) un 3 $ 2.975.000 $ 8.925.000]
Valula Mariposa d = 300 mm (127) un 11 $ 4372774 5 48.100.514]
Valula Mariposa d= 150 mm (67) un 1 $1.623.308 $ 1.623.308)
Macromedidores Electromagnéticos Bridados d=300m (127) un 2 5 22444 226 5 44.868.452
d=300mm BxB L=1m un 4 $ 3.150.000 5 12.600.000
d=300mm BxL L=1m un 2 $ 2.530.000 $ 5.060.000|
d=300mm BxB L=2m un 4 $4.752.000 5 19.007.999
d=300mm BxB L=4m un 1 5 7.626.304 5 7.626.304]
d=300mm BxB L=5m un 1 5 9.426.304 5 9.426.304]
Codo 45° HD BXB de 300 mm un 8 $ 1.905.852 5 15.246.813
;.lclgnf; HD de 300mm Brida-Enchufe{campana). Para conexion a tuberia un n 5 885360 5 3.541.440
33722 Entibado tipo 2 Discontinuo mixto. Metdlico y madera m* 3264 §30.260 $ 98.768. 640
3.7.121 Concreto para anclajes fc=17,5 Mpa (2500 psi) m3 85 5 436.641 5 37.114.485
3.6.1.1.6 Pavimento de concreto asfilico e =0.20m m2 6 5140225 $ 895.350
Pavimento de concreto Mr = 3,9 Mpa (550psi) e = 0,20 m. Incluye acero de
3.6.3.1.27 refuerzo como barras de transferencia entre juntas transversales y m2 1185 $ 162.663 $ 192.755.655
longitudinales v sello de juntas con polimero _
15412 Base de suelo cemer.'n'n elaborado en sitio con resistencia a la compresidn de m3 178.65 $ 200,855 $ 35,802 748
3.5 Mpa, con proporcidn de cemento del 6%
Caja de mamposteria reforzada paraventosas y purgas (1,20x1,20m) Losa
378114 fonjdo en concﬁto y tapas remov?bles en concrzts =t : un 4 $2220.580 §8.882 20
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4. Determinar el porcentaje de participacion de cada bien o insumo usando su valor parcial
divido por el valor total, cociente que debera ser multiplicado por cien (100). Para esto se

aplicara la siguiente formula:

participacion (%) =

valor parcial;

valor total

* 100

[version |

OPTIMIZACION DEL SISTEMADE ACUEDUCTO REGIONAL BARANOA POLONUEVO ETAPA1-CONDUCCION DE AGUAPOTABLE EBAP ACHOTERA- CASCO URBANO Y REFUERZO DE RED MATRIZEN EL CASCO

URBANO DE POLONUEVD.

- PORCENTAJE DE
ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD VALOR UNITARIO WALOR TOTAL TOTAL PARTICIPACION

344410 [Tuberia PVC 300 mm (127),Junta E standar (Cam pana-£ spigo) m 3400 5 301.068 $ 1.023.631.200| 38,06%
Codo 80° HD de 300 mm PN 18 Campana-Campana un [ 51.952.504 3 11.715.025| 044%
Codo 45° HD de 300 mm_PN 16 Campana-Campana un [ 5 1.905.852 5 11.435.110 043%
[Tee en HD Bridada d= 300mm PN16 un 7 5$3.701.376 5 25.909.632] 095%
Brida ciega en HD d= 300 mm (127} un 1 51.097.204 5 1.097.204| 004%
Union en HD de 300mm Brida-Enchufe(cam pana). Para conexion a tuberia
o 17 t panaj un 14 § 885.360 5 12.385.040 045%
Walula Ventosa d = 80 mm (37) un 4 5 2.433.600 $9.754.400 036%
[Tee partida en Acero 300 X80 mm ({12°%37) un 4 5 2.975.000 5 11.900.000 044%
[Vahula de compuerta d = 100 mm (47 un 3 £ 1.145.584 $ 3.436.752 013%
[Tee partida en Acero 300 X100 mm (1247 un 3 5 2.575.000 $ 8.925.000 033%
Wilula Mariposa d =300 mm (127} un T 54372774 5 30.609.418) 114%
Valvula d=150 mm (") un 1 5 1.623.398 $ 1.623.398| 008%
jd=300mm BxB L=1m un [ 5 3.150.000 5 18.800.000 070%
|d=300mm BxB L=2m un 6 5 4.752.000 5§ 28.511.998 106%
jd=300mm BxBE L=4m un 2 5 7.626.304 § 15.252.608 057%
jd=300mm BxB L=6m un 1 § 11.226.000 5 11.226.000 042%
Codo 45° HD BXB de 300 mm un 12 5 1.805.852 522 870220 085%
g\n‘gnég HD de 300mm Brida-Enchufe(campana). Para conexion a tuberia un & 885,360 £5312.160 0205

33722 E ntibado tipo 2. Discontinuo m ibxto. Metdlico y m adera m* 19296 5 30.250 $ 53.389.696| 217%

3.7.12.1 Concreto para anclajes fc=17,5 Mpa (2500 psi} m3 60 5 435.641 $ 26.198.460 087%

36116 P avimento de concreto asfatico e = 0.20m m2 10 § 149.225 $ 1.492.250] 006%
P avimento de concreto Mr= 3,9 Mpa (550psi) e = 0,20 m. Incluye acern de

363127 refuerzo como barras de tmnsferencia entre juntas transversales y m2 263 5 162.663 5 42.780.365|
longi v sello de juntas con polim ero 15%%
Base de suelo cemento elaborado en sitio con resistencia a la compresion de

35412 3,5 Mpa, con proporcién de cemento del 6% i m3 4095 § 200855 $8225.012 — 031%
Caja de mamposteria reforzada para tuberias entre 250 mm (107 y 400 mm

378113 r e bt ary un 2 S5.115.477 540,923,215 3 o
Caja de mam posteria reforzada para ventosas y purgas (1,20x1,20m) Losa -

318114 funldu en cun;atu ytapas rem DV?DES en cuncr:h:. o=t ' un 7 §2220.580 S 18.844.060 » 058%

344410 [Tuberia PVC 300 mm (127}, RDE 21 Junta Estandar (Cam pana-E spigo) m 2010 5 301.068 5 605.146.680 E 2.50%
Codo 50° HD de 300 mm PN 16 Campana-Campana un 3 5 1.952.504 § 5.857.513 O) 022%
Codo 45° HD de 300 mm PN 1§ Campana-Campana un 3 5 1.905.852 5 15.2456.813 [ce) 057%
Codo 11.25° HD de 300 mm PN 16 Campana-Campana un 3 5 1.305.98% $3.917.968| ({e] 015%
[Tee en HD Bridada d= 300mm PN1& un 4 53.701.376 5 14.805.504 N 055%
[Tee en HD d= 300x150 mm PN 16 Extremo Campana (127} -Bridado (87 un 1 £ 3.642.371 §36423T1 & 014%
Union en HD Brida-E chufe (campana) 300mm (127} un 11 $ 885.360 $9.738.960 036%
Brida ciega en HD d= 300 mm (127} un 2 51.097.204 $2.194.408] 008%
Brida ciega en HD d= 150mm (57} un 1 5 290.284 5 290.284] 001%
[Vahula Ventosa d = 80 mm (37) un 5 5 2.436.600 5 12.153.000 L
[Tee partida en Acero 300 X80 mm (12%3%) un 5 5 2.575.000 5 14.875.000, 55%
[Vahula de compuerta d = 100 mm (47 un 3 5 1.145.584 $ 3.436.752 013%
[Tee partida en Acero 300 X100 mm {12747} un 3 £ 2.975.000 § 8.925.000 033%
Vahula d=300mm {127} un 11 54372774 548.100.514] 17%%
Valula p d=150 mm [E7) un 1 5 1.623.398 $ 1.623.398| 006%
Macrom edidores Electrom agnéticos Bridados d=300m (127) un 2 522444228 5 44.338.452| 167%
jd=300mm BxB L=1m un 4 5 3.150.000 5 12.600.000 0AT%
jd=300mm BxL L=1m un 2 5 2.530.000 $ 5.060.000 0,19%
jd=300mm BxB L=2m un 4 5 4.752.000 5 19.007.999] 07 1%
jd=300mm BxB L=4m un 1 57.626.304 §7.626.304] 028%
|d=300mm B xB L=5m un 1 59425304 59426 304 035%
Codo 45° HD BXB de 300 mm un 8 5 1.905.852 5 15.246.813 057%
gcgnﬂ;g HD de 300mm Brida-Enchufe(cam pana). Para conexion a tuberia un 4 5 835 380 53541 440 .

33722 E ntibado tipo 2. Discontinuo mbxto. Metdlico y m adera m* 3264 5 30.250 5 98.758.640 387%

37121 Concreto para anclajes fc=17,5 Mpa (2500 psi) m3 85 5 436.641 5 37.114.485| 138%

361186 P avimento de concreto asfittico e = 0.20 m m2 [ 5145225 5 895.350 003%
P avimento de concreto Mr= 3,9 Mpa (550psi} € = 0,20 m. Incluye acer de

383127 refuerzo como barras de transferencia entre juntas transversales y m2 1185 5 162,663 5 192 755.655|
longitudinales y sello de juntas con polim ero TiT%
B ase de suelo cemento elaborado en sitio con resistencia a la compresion de

5412 3.5 Mpa, con proporcion de cemento del 6% m3 17885 § 200855 S3s8m2TeE 133%

378114 Caja de mam posteria reforzada para ventosas y purgas (1,20x1,20m) Losa un 4 52990 530 532887320 )
fando en concreto y tapas removibles en concrato 033%
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5. Determinar el porcentaje acumulado entendido como la sumatoria de los porcentajes de
participacion definidos en el numeral anterior. Para lo cual, se sugiere, organizar los bienes en
una tabla, en orden descendente segln su porcentaje de participacion, disponiendo una fila
por cada bien, una columna para el nombre o descripcion del bien, otra para el porcentaje de
participacion y otra en la que se consignara el porcentaje acumulado.

Al bien o insumo que tiene la mayor participacion, es decir el que ocupa el primer lugar en el
listado, le correspondera como porcentaje acumulado el valor asignado como porcentaje de
participacion. Para el segundo bien el porcentaje acumulado sera la suma de su porcentaje
de participacion con el porcentaje acumulado asignado al bien que lo antecede en el listado.
Del mismo modo, para el tercer bien el porcentaje acumulado sera la suma de su porcentaje
de participacion con el porcentaje acumulado calculado para el anterior bien, y asi
sucesivamente debera procederse respecto de los demas bienes hasta completar todos los
porcentajes acumulados. Para mayor claridad se aplicara la siguiente férmula:

b
porcentaje acumulado; = Z participacion (%),
J=o

Donde participacion (%); son las frecuencias acumuladas o porcentaje de participacion
(%) calculado.

. Cédigo | CCE-EICP-FM-121  Version 1|
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econdmica - Documenta 890 delidtaddn de oba pblica de 3@53 potabley san cambenta bision

BCR AT

[version |

OPTIMEACION DEL SISTEMADE ACUEDUCT O REGIONAL BARANOAFPOLONUEVO ETAPA 1 - CONDUCC KON DE AGUAFPOT ABLE EBAP ACHOTERA - CASCO URBANO Y REFUERZD DE RED MAT RIZEN EL CASCO URBANO DE

POLONUEVOD.
. PORCENTAJE DE PORCENTAJE
TEM DESCRIPCION UND. CANTIDAD VALOR UNITARIC VALOR TOTAL TOTAL PART ICIPACION ACOMULADO
2.44410 Tuberia PVC 300 mm { 12, Junta Estandar {Campans-Espiga) m 2400 5301.088 5 1.023.631.200| L% 3L 6%
[Codo 90° HD de 200 mm PN 18 Campana-Campana un 5] 5 1.952.504 511.715.026) 044% 3L a%
[Codo 45° HD de 200 mm PN 18 Campana-Campana un 5] S 1.905.852 5 11.435.110| 043% R
Teeen HD Bridada d=3200 mm PM1E un 7 5 3.701.378| 525.909.62 096% 30988%
Brida ciega en HD d= 300 mm {127} un 1 5 1.097.204 5 1.097.204 004% IR
Unign en HD de 300mm Brid \. Para = tuberia
il un 14 $ 885380 $ 12.395.040 Ry
Vahula Ventosa d = 80 mm (379 un 4 5 2.438.600 5 9.754.400| 40 7%
Tee partida en Acerc 300 ¥B0 mm {1237 un 4 5 2975.000 5 11.800.000| 41, 19%
V& hula de compuerts d= 100 mm (£} un 3 5 1.145.584] 53436759 4,3%
Tee partida en Acerc 200 X100 mm {(1Z%5) un 3 5 2975.000 5 8.925.000| 41,6%
Vahula Meriposa d =300 mm (127 un 7 54372774 520.809.418] 4278%
Vahula Meriposa d = 150 mm (67} un 1 S 1.623.398 5 1.623.298] 4285%
[d=300mm BxB L=1m un 5] 5 3.150.000 5 18.800.000| 41%%
[d =300mm BxB L=2m un 5] 5 4752000 5 28.511.998] 6%
[d =300mm BExB L=4m un 2 5 7.626.304 5 15.252 608| 43 8%
[d =300mm BxB L=8m un 1 511.226.000 5 11.226.000| 433%
[Codo 45° HD BXE de 200 mm un 12 S 1.905.852 522 870.220| 45 4%
Unign en HD de 300mm Brid \. Para = tuberia
FVC 12 un ;] 5885280 55.312.160| 2564%
33722 tipo 2. Disconti mixto. Metdlico y madera m? 1929.6 530.280 5 58.380.696) 4881%
37121 |Conoreto para ancleies fo=17.5 Mpa (2500 psi) m3 an 5438.641 5 26.198.480| 49 7%
3.61.1.68 Pavi d eh falti =020m m2 10 5 149,225 5 1.492 250| 40 8%
Paviments de concreto Mr = 3,9 Mpa (550psi) &= 0,20 m. Incluye acerc de
383127 refuerzo como bames de transferencia entre juntss transvers sles v m2 283 S 162883 542 780.369
longitudinales y sello de juntas con polimera. 155% 31.43%
B d J s itic con resistencia = la compres ion de
35412 3.5 \be, som sropemeiinde =M o m3 4095 5200.855| 58.225.01 - o315 —
278113 Csia d= mampos teria reforzads pars tuberiss entre 250 mm (107y K0mm |- 8 § 5.115.477] 540,523,519 o - -
{18, Incluye taps en Hierro D uctil e 152% S36%
378114 Csia de mampos teria reforzada pars veniosas y purgss (1.20x1.20m) Los s un 7 5 2700580 5 15.544.060) o
fondo en conoreto v tapas removibles en conoeto e
2.44410 Tuberia PVC 300 mm {129, RDE 21 Junta Es tandar {Campana-Espigg) m 2010 5301.088 5 605.148.820 -
[Codo80° HD de 300 mm PN 18 Campans-Campana un 3 S 1.852 504 S 5.857.513 CD
[Codo 45° HD de 200 mm PN 18 Campana-Campana un 2 S 1.905.852 515248813 [se)
[Codo 11.25° HD de 300 mm PN 18 Campana-Campana un 3 S 1.205.989| 5 3.917.968] [{=]
Teeen HD Bridada d=3200 mm PM1E un 4 5 3.701.378| 5 14.805.504] (V]
TeeenHD d= 300x150 mm PN 18 Extremc Campana {127} - Bridado (67) un 1 53642371 5364237 ©“>
Unién en HD Brids-Echuf )} 300mm {127 un 11 5885.280 5 9.738.960|
Brida ciega en HD d= 300 mm {127} un 2 5 1.097.204 52 194.408]
Brida ciega en HD d= 150mm (€7} un 1 5290.284 5280.284]
Vahvula Ventosa d = 80 mm{F) un 5 5 2.438.600 5 121932.000|
Tee partida en Acerc 200 ¥B0 mm {12%3% un 5 5 2975.000 5 14.875.000]
V& hula de compuerts d= 100 mm (£} un 3 5 1.145.584] 53436759
Tee partida en Acerc 200 X100 mm {(1Z%5) un 3 5 2975.000 5 8.925.000|
Vahula Meriposa d =300 mm (127 un 11 54372774 548.100.514]
Vahula Meriposa d = 150 mm (67} un 1 S 1.623.398 5 1.623.298]
[l i Bridados d=300m {127} un 2 522 444 296 544.828.450)
[d=300mm BxB L=1m un 4 5 3.150.000 5 12.800.000|
[d =300mm BxL L=1m un 2 5 2.530.000 5 5.080.000] 019%
[d =300mm BxB L=2m un 4 5 4752000 5 19.007.999 07i%
[d =300mm BExB L=4m un 1 5 7.626.304 5 7.626.204 028%
[d =300mm BxB L=5m un 1 5 9.428.204 59,426,204 035%
[Codo 45° HD BXE de 200 mm un 2 S 1.905.852 515248813
Unign en HD de 300mm Brid \. Para = tuberia
Py 12 un 4 5885980 52541420 013% 86,08%
33722 tipo 2. Disconti mixto. Metdlico y madera m? 84 530.280 5 D8.768.840| 36T% 89 7%
37121 |Conoreto para ancleies fo=17.5 Mpa (2500 psi) m3 85 5438.641 5 37.114.485) 138% 91, 4%
36118 Pavi d eto ssfilicoe=0.20 m m2 8 S 149,225 5895250 003% o1,1M%
Paviments de concreto Mr = 3,9 Mpa (550psi) &= 0,20 m. Incluye acerc de
383127 refuerzc como bamss de transferencia enfre junias trans vers ales y m2 1185 5 182683 5 192 755.655)
itucii v sello de juntas con polimero. 5%
25412 Bes=desusl Sfio con resitenciaale comprasionde |y 178,85 5200.855 53588274
B 3,5 Mpa, con proporcién de del83% | . i 133% R
C sjs de mampos teria reforzads para ventosas y purgas (1,201 20m) Losa
278114 fondo en conoreto y tapes removibles en conareto. o * 5 2220580 seam 033% 100.00%
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6. Identificar los bienes o0 insumos cuyo porcentaje acumulado esté dentro del ochenta por
ciento (80%?%) o un valor aproximado por debajo.

| i - 1R SR TR <3 I T PR 08 e 8 3 R A8 BB Y 4 B |

[ceee | ErY Jrarae= |

OPTIMIZACION DEL $ISTEMA DE ACUEDUCT O REGIONAL BARANOA POLONUEVO ETAPA 1 - CONDUCCION DE AGUA POTABLE EBAP ACHOTERA - CA 5CO URBANO Y REFUERZD DE RED MATRIZENEL CA SCO URBANO DE

POLONUEVO.
PORCENTAJE DE PORCENTAJE
ITe DESCRIPCION UND. CANTIDAD VALORUNITARIO VALORTOTAL PARTICIPACION ACOMULADO
344410 Tuberia PVC 300 mm (12). Junta Es@ndar (Campana-Espigel m 3400 s Oﬁ 35.06%
Codo 50° HD de 300 mm PN 16 Campans-Campana un ] $ 1962504 715 D44%
Codo 45 HD de 300 mm FN 18 un -] S}SSE| A35. 043%
Tee en HD Brdada d= 300 mm PN18 w 7 1701.3% 056%
IME en HD d=300mm (127 un 1 57204 | 0.04%
x“;ﬂ HDde 300mm Brids-Enchuie{campana). Para conexion a whbena - " $835.380) sasme
Vawla Ventosa d =80 mm(3) w 4 2438800 754 0.36%
Tee partida en Acero hoxadable 300 X80 mm (12737 un 4 2575.000
Valwi de compuers d= 100 mm (47 w 3 1145554 A% 0.13%
Tee partda en Acero hoxidable 300 X 100 mm (127e47) un 3 $2575.000 J 0,33%
Vawia Werigosa d = 300 mm (12 o 7 $4.327M
Véwila Maripoza d = 150 mm (&) w 1 $ 1.823.356]
d=300mm BxB L=1m un -] $3.150.000
d= 00mm BxB L=2m wn (-] $4752.00
d=300mm BxB L=4m wn 2 788304
d=300mm BxB L=6m w 1 £ 11.226.000
Codo 45 HD BXB de 300 mm un 2 S 1.905.552
Union en HD de 300mm Brida-Enchufe{campana). Para conexon a wbena
PVC 17 w 8 $885.
m* 19296 $30.
ma -] 348841
Pavmento de conoreb asEiitcoe = 020m m 0 § 149224
[Faumento de concreo Mr= 3,9 Mpa (550ps]) & = 0.20 m. Induye acero de
383127 i b de & entre pnEs ¥y m 263 $ 12003 $ 42730384
35412 S35 Je o cemento Satoado o shaconpresinde | 035 $ 200854 $8225012
378112 Caja de mamposiera mhbrzada para beras ente 250 mm (10)y 400mm | 8 $5.115477 $40522814 8
[16). &n Hierro Ductl s
278114 xﬁ'm"“‘b“ ‘mxm:“z:!’:‘“” (1.2 20m Losa |, 7 $22050 515,544 080) oy
Fa440 Tuberia PVC 200 mem (1), RDE 21 Junis Estrdar (Campans Es5g0) ™ 21 T oo% sw&.mﬁ N
Codo 90° HD de 300 mm PN 18 Campana-Campana wn 3 51952504 $ 585 51 O)
Codo 45 HD de 300 mm PN 16 Campans-Camgana w 8 $1.9058% $1524.81 Poe)
Codo 11.25* HD de 300 mm PN 18 Campana-Campana wn 3 $ 1.305.585] $3517 w
Tee en HD Brdada d= 300 mm FN18 un 4 $3Mam 314806 N
Tee en HD o= 300x150 mm PN 18 Esaremo Campana (12) - Bridado (5) n 1 $ 3842371 $3840371| PP
Union en HD Brida-Echufe (campana) 200mm (12) wn 1n 3885,
Brida en HD d=300 mm (127 wn 2 $1LIST2M
|Bn:h£ &n HD d= 150mm (§) w 1 3250234
Vélw Venosa d = 80 mm (3) w 5 $2438600
Tee partda en Acero hosidable 300 X80 mm (127587 un 5 $2575.000
\Vilwk de compuera d = 100 mm (4) w 3 51145584
Tee partda en Acero hoxidable 300 X 100 mm (127547) wn 3 !
Vawia Wariposa d = 300 mm (12) o 1
Vawls Mary d = 150 mm (&) wn 1 0,06% 8172%
meﬁmmwmﬂ{lﬂ un 2 167% 5335%
d=300mm BxB L=1m wn 4 0.47% 8186%
d=300mm BxL L=1im uwn 2 0.15% B05%
|d=:mm-n BxB L=2m w 4 071% B75%
|u=3)0rm| ExB L=4m un 1 0.28% 2504%
d=300mm BxB L=5m 1] 1 035% B535%
Codo 45" HD BXB de 00 mm wn 8 $1524.813 057% 8555%
x:; HD'de 300mm Brida-Enchui{campana). Para conexion a wbena - 4 $3541 440 . -
33722 Enttado fpo 2 Discontnuo mod. Metilico y madera m* 3584 3 56.766 2401 36T B976%
37121 Conceto para anciges fc=17.5 Mpa (2500 ps) ) E $37.114485 138% 1%
38118 Pavmento de concreb asiltcoe=020m m2 -] S&E 0.03% §1.17%
Paumento de concreto Mr = 3.5 Mpa (550ps) e = 020 m. Induye acero de
363127 b de i3 entre unas Vi m 1185 $152.755 855
i j . 7% sE%
e ® m 17866 33552744 - o
378114 o ypugas (1204 20m Losa. |, 4 sawmﬂ o 0%

11 Corte definido a partir del diagrama de Pareto. Este es una herramienta grafica donde los datos se ordenan de
mayor a menor, lo que deja mas en claro qué aspectos deben resolverse primero y se apoya en el principio de Pareto, que
dice que el 80% de las consecuencias son el resultado del 20% de las causas.
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7. ldentificar los bienes o insumos que cumplan con la condicidn anterior y en relacién con estos
se calculara el promedio de su porcentaje de participacion. El promedio se calculara
realizando la sumatoria de los porcentajes de participacion de cada bien, resultado que luego

se dividira entre el nimero de bienes que se promedian.

"|\nomon

OPTIMEACION DEL S1ST EMA DE ACUEDUCT O REGIONAL BARANOA POLONUEVO ET APA 1- CONDUCCION DE AGUA FOT ABLE EBAF ACHOTERA- CASCO URBANO Y REFUERZD DERED MATRIZ EN EL CASCO URBANO DE POLONUEVO.

- PORCENTAJE DE PORCENTAJE
ITEM DESCRIPCION UND. CANTIDAD VALOR UNITARIO TOTAL PART ICIPACION ACOMULADO PROMEDIO
344410 Tuberis PVC 200 mm (1), Junts Estandar { Campans-Es piga) m 2400 5301.088 B0 38060
Codo 90° HD de300 mm PN 18 Campans-Campana un 8 S 1.852 504 044% 384%%
Codo 45° HD de300 mm PN 18 Campans-Campana un 8 S 1.805.853) 0,43% 3890%
Tesen HD Bridads d=300 mm PN18 un T 5 3.701.378| 0.96% 3988%
Brida ciega enHD o= 300 mm (12} un 1 S 1.097.204] 0.04% 3992%
E:gn];'! HD de 300mm Brida-Enchufe{campans). Para conexicn a tuberia un 14 s885350 .
\Blvuls Veniosa d= 80 mm (T} un 4 52438600 0.3%6% A074%
Tee parfids en Acerc Ineddsble 300 380 mm (17%3) un 4 52875000 0.844% 4119%
Vahuls de compuerts d=100mm (£} un 3 5 1.145.584] 0.13% 4132%
Tee parfids en Acerc Ineddsble 300 X100 mm {12%£) un 3 52875000 0.33% A16Fh
\Bhvuls Meriposa d= 200 mm (127} un T 54372774 1,#4% 4278%
\Bhvuls Meriposa d= 150 mm (87 un 1 51623398 0,06% 42850
[d=300mm ExB L=1m un [:] 53.150.000 0,70% 4155
[d=300mm BxB L=2m un [:] 54752000 1,06% 4461%
[d=300mm BExB L=4m un 2 S TE26.304] 0.5% 4518%
[d=300mm BExB L=8m un 1 5 11226000 0.42% 455%%
[Codo 45° HD BXB de 300 mm un 12 S 1.905.852| 0.85% 4544%
E:gn];'! HD de 300mm Brida-Enchufe{campans). Para conexicn a tuberia un & s885350 0a0%
33722 Entibadc tipo 2 Dis continuo micdo, Metdlicoy maders m 19298 530260 2% 4881% “D“?"
37121 Conoreto paraanclips fo=17.5 Mpa (2500 psi) m3 an 5438641 0.5 % 4970% o
361.18 Pavimento de conoreto as flticoe =0.20m m2 10 5149.295| 0,06% 4084% -
Pavimentc de conoreto M = 3,9 Mpa (550psi) & = 0,20 m. holye acero de o
383127 refuerzo como bamss ia enfre juntss fr les m2 23 5162683
it i y selio dejuntss con polimero. 1.55% 514%%
Base de suelo cemenio sitio istencia sla ion de
35412 3,5 Mo, con propor cidn de S hn m3 40,95 5200255 58225012 - 03% 5174
Csjs de mampos ter s reforzads pars tuber iss entre 250 mm (107 y 400 mm
378113 {15’:. Indu\e‘:::a e Hiero DumPla {10y y un k] 55115477 540923 816 % 1.50%
378114 e e o o= Y purg=s (120LHML=S | 7 52220550 $ 15:544.080 o
344410 Tuberia PVC 200 mm (1), RDE 21 Junis Estandar {Campans-Espiga) m 2010] 5301.088 S 605.146 880| E
Codo 90° HD de300 mm PN 18 Campans-Campana un 3 S 1.852 504 S 5857 51 0)
|Codo 45° HD de 300 mm PN 16 CampansCampans un B S 1505852 s 1524531% o)
Code 1125° HD de 300 mm PN 18 Campans-Campana un 3 5 1.305.969| w
Tesen HD Bridads d=300 mm PN18 un 4 5 3.701.378| N
Teeen HD d= 300x150 mm PN 18 Bxdremo Campana(127) - Bridado(67) un 1 S36423M @
Union en HD Brids-Echufe (campana) 300mm {123 un 11 5885.280
Erida g enHD d=300 mm {12} un 2 S 1.097.204]
Erida ciega enHD d= 150mm (87} un 1 5200284
Vahuls Ventosa d =80 mm (3 un 5 52438600
Tee parfids en Acerc Ineddsble 300 X80 mm {12%3% un 5 52875000
Vahuls de compuerts d=100mm (£} un 3 5 1.145.584]
Tee parfids en Acerc Ineddsble 300 X100 mm {12%£) un 3 52875000
\Bhvuls Meriposa d= 200 mm (127} un 11 54372774
\Bhvuls Meriposa d= 150 mm (87 un 1 51623398
Mecromedidores Electromagnéticos Bridados d=300m (127 un 2 5 22444 398
[d=300mm BxB L=1m un 4 $3.150.000
[d=300mm BxL L=1m un 2 §2530.000
[d=300mm BxB l=2m un 4 54752000
[d=300mm BxB l=4m un 1 S 7826304
[d=300mm BxB l=5m un 1 5 84728304
[Codo 45° HD BXB de 300 mm un ] S 1.905.852|
E:gn];'! HD de 300mm Brida-Enchufe{campans). Para conexicn a tuberia un A s885350 s 2541 4| 0135 J—
33722 Entibadc tipo 2 Dis continuo micdo, Metdlicoy maders m 2064 530260 S 98768 840 3% 8976
37121 Conoreto paraanclips fo=17.5 Mpa (2500 psi) m3 85 5438641 5 37114 48! 138% 9118%
361.18 Pavimento de conoreto as flticoe =0.20m m2 [:] 5149.295| 5895350 0,08% 9117
Pavimentc de conoreto M = 3,9 Mpa (550psi) & = 0,20 m. holye acero de
363127 refuerzo como baras ia enre juntas tr les y m2 1185 5162683 S 192755 655
it i v sello de juntss con polimero. 7% 58345
Base de suelo cemenio sitio istencia sla ion de
35412 3,5 Mo, con propor cidn de S hn m3 178,65 5200255 5 35:882 745 133% a6
Csjs de mamposter isreforzads pars ventosss 1.20¢1,20m) Losa
378114 ooie e memps e areforzsds pera verios s ¥ pugs (120c1.20m) un 2 52220550 58852320 i p—
' Codigo | CCE-EICP-FM-121 Version | 1
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8. Los bienes relevantes seran aquellos cuyo porcentaje de participacién sea igual o superior
al promedio calculado en el paso anterior.

-|\ﬂoulon

OPT MIZACION DEL §15T EMA DE ACUEDUCTO REGIONAL BARANOA POLONUEVO ETAPA 1- CONDUCCION DE AGUA POT ABLE EBAP ACHOT ERA - CASCO URBANO Y REFUERZD DE REDMATRIZEN EL CASCO URBANC DE POLONUEVD.

ITEM DESCRIPCION UND. CANT IDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL TOTAL P;';.IE?E.C"‘I;:'EIHEODNE :chfﬂEUNL:tIg PROMEDIO

344410 Tuberia FVC 200 mm {127, Junts Estandar {Campans-E=pigo) m 3400 A 5 1.022.631 .200| 06N #o62

[Codo 20° HD de 300 mm PN 16 Campana-Campana un [i] 2.5 3 11.715.028| 0,44%

[Codo 45° HD de 300 mm PN 16 Campana-Campana un [i] $ 1.505.852| $ 11.435.110| 043%

Tee en HD Bridada d= 300 mm PN16 un T 3 3.701.278| $ 25.905.632 0,55%

Brida ciega en HD d= 300 mm {127} un 1 3 1.057.204] 3 1.057 204] 0,M4%

g:gnél! HD de 300mm Brids-Enchufe{campana). Para conexéon a tuberia un 18 5 235,330 5 12.355.040)

Véluls Ventosa d = 80 mm (37 un 4 $ 2.438 600| $ 9.754 400|

Tes parfida en Acero 300 X80 mm {12737 un 4 $ 2.575.000| 3 11.500.000

Vilwia de compuers d = 100 mm {47 un 3 3 1.145.584] 3 3438 752

Tes parfida en Acero 300 X100 mm {12747 un 3 $ 2.575.000| $ B.525 000|

Véhvula Mariposa d = 300 mm {127 un T 3 4372774 3 20505.418

Vihula Mariposa d = 150 mm (87 un 1 $ 1623258 $ 1623 358

d = 300mm BxB L=1m un ] 3 18.500.000

d = 300mm BxB L=2m un ] 752

d = 300mm BxB L=4m un 2 3 7526.304

d = 300mm BxB L=6m un 1 3 11.226.000 3 11.226.000

Codo 45° HDEXE de 200 mm un 12 $ 1.505.852| $ 22.870.220)

g:gnél! HD de 300mm Brids-Enchufe{campana). Para conexéon a tuberia un 5 235,330 55312.180 - .
33722 Enfibado fipo 2. Di mixto. Metlico ymadera m? 19295 5 30.260) 5 5B.380.696 2,17% £ -.Q
3.7.12.1 |Concretn para anclajes fo=17.5 Mpa (2500 psi) m3 60 F436.64 $ 26.158.480) 057% 7 DD

Favmento de concreto asfilico e= 0.20m m2 10 $ 149.225) 3 1.452 250) 0,06% 4354% -—

Pavimento de concreto Mr = 3.9 Mpa (580psi) e = 0,20 m. Incluye acero de N_

refierzo como bamras de B entrs juntas sy m2 3 $1682.883| $ 42.780.389

lengitudinales ysello de juntas con polimero. 1.5% 145%
2.54.12 e e e = =l m 40,35 $200.255 58225012 e
172113 Caj.a de mam posEna lgfolzada Paratubenasentne 250 mm (107 y 400 mm un 2 5 5.115.477] 340523818 S - eaen

(187, inchrye tps en Hisro Ducti o 15% 28%

Caja de mamposiena reforzada para veniosas ypurgas {1.20x1,20m) Losa . =
278114 e e ianse remobs o e {1201 20m} un 7 $2220.580) $ 15.544.000) o)
344410 [Tuberia PVC 300 mm (127), RDE 21 Junta Estandar (Campana-E =piga) ™ 2010) 5 605.145 £50) E

[Codo 20° HD de 300 mm PN 16 Campana-Campana un 3 3 5.857 513 0)

Codo 45° HD de 300 mm PN 168 Campans-Campana un 8 3 1.305.853| $ 152458813 e

[Codo 1125° HD de 300 mm PN 16 Campana-Campana un 3 $ 1.305.583| $ 3917 568 w

Tee en HD Bridada d= 300 mm PN16 un 4 3 3.701.278| 3 14.805.504 N

Tee en HD d= 300150 mm PN 18 Extremo Campana (127) - Bridado (87) un 1 $ 3542.371 $ 3542371 Fr-s

Unidn en HD Brids-Echufe 3mm {127} un 11 $ 885.280| $ 9.738 560|

Brida ciega en HD d= 300 mm {127} un 2 3 1.057.204] 3 2.154 408

Brida ciega en HD d= 150mm (87 un 1 5 250.284] 3 250.284

[Valwils Ventosa d = 80mm {37) un 5 $ 2.438.600| 3 12.152.000

Tes parfida en Acero 300 X80 mm {12737} un 5 $ 2.575.000| 3 14.875.000

Vilwia de compuers d = 100 mm {47 un 3 3 3438 752

Tes parfids en Aceno 300 X100 mm {12767} un 3 5 8.525 000|

Véhvula Mariposa d = 300 mm {127 un 11 3 48.100.514

WVahula Mariposa d = 150 mm {87 un 1 $ 1523 398

h i 2 Bridados d=200m {127 un 2 $ 44858 452

d =300mm BxB L=1m un 4 3 12.500.000

d =300mm BxL L=1m un 2 $ 5.060.000|

d = 300mm BxB L=2m un 4 3 19.007.5955)

d = 300mm BxB L=4m un 1 3 TA28.204] 3 TA28 204]

d = 300mm BxB L=5m un 1 $ 9.428.204] 3 9.428 204]

Codo 45° HDEXE de 200 mm un 8 $ 1.505.852| 3 15246.813

g:gnél! HD de 300mm Brids-Enchufe{campana). Para conexéon a tuberia un 4 5285 380)| 5 3541 440

Enfibado fipo 2. Dis mixto. Metiiico ymadera m* 3284 5 30.280| 3 58.768.640)

| Concreto para anclajes fo=17 .5 Mpa (2500 psi) m3 85 F436.64 3 37.114.485|

Favmento de concreto asfilico e= 0.20m m2 ] $ 149.225) $895.350)

Pavimento de concreto Mr = 3.9 Mpa (580psi) e = 0,20 m. Incluye acero de

refierzo como bamras de B entrs juntas sy m2 1185 $1682.883| $ 192755 B55|

lengitudinales ysello de juntas con polimero.

— — — - - —

2.54.12 g‘f‘sde e e = = m 17865 $200.855 $ 25.282.745| J—
178114 Cf:"’:od:"":;‘cz‘:";Eﬁ"fea;:x;‘:"";f::g:_“'Q"S{' 20x1.20m) Losa un 4 $ 220,580 5 8882 320 B—

1. Tuberia PVC 300 mm (12"), RDE 21 Junta Estandar (Campana-Espigo)
2. Entibado tipo 2. Discontinuo mixto. Metalico y madera
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9. Verificar si uno o varios bienes que cumplan con lo previsto en el numeral anterior se
encuentran incluidos en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, en los términos del
Decreto 2680 de 2009. De estar incorporados, la Entidad Estatal verificara al momento de
publicar el pliego de condiciones definitivo que el registro del bien o insumo esté vigente hasta
una fecha posterior a la del cierre del proceso. Para tal efecto, se entiende por fecha del cierre
la publicada en el pliego de condiciones definitivo. Verificada la fecha de registro de estos
bienes estos seran los que incluya en el numeral 4.3.1 del Pliego de Condiciones.

Se verificd Registro de Productores de Bienes Nacionales y se concluy6 que el Gnico bien relevante
de los identificados del paso 8, es:

Tuberia PVC 300 mm (12"), RDE 21 Junta Estandar (Campana-Espigo)

4 )
Nombre Técnico: [Nombre Técnico [ Nombre Comercial: [TUBERIA PRESION 7
4 S
( ] Ty
Copiar Excel PDF Columnas visibles mosva" entradas Filtrar:
. Cédigo
NIT = Radicado Razén Social s . Numérico Programa N?m!are Fec.ha.cle
Arancelaria - = Técnico Vencimiento
Unico (CNU)
MEXICHEM Registro de TUBERIA
860005050 202112010087888 COLOMBIA 3917239000 Produccién PRESION DE 2022-12-06
S.AS. Nacional 1/2 a 24
. Codigo
NIT Radicado Razén Social SIS . Numeérico Programa N?m!are Fec.ha.cle
Arancelaria - Técnico Vencimiento
Unico (CNU)
Mostrando 1 a 1 de un total de 1 entradas Anterior 1 Siguiente
4 S

10. Si ninguno de los bienes relevantes esta incluido en el Registro de Productores de Bienes
Nacionales, la Entidad Estatal otorgara el puntaje a los Proponentes que se comprometan a
vincular un porcentaje de empleados o contratistas por prestacion de servicios colombianos de
al menos el [la Entidad Estatal incluira el porcentaje definido en el numeral 4.3.1 del documento
base] del personal requerido para el cumplimiento del contrato.

La Agencia Nacional de Contratacion Publica ha elaborado el siguiente listado de los bienes
relevantes mas comunes en el desarrollo de la obra publica de infraestructura de agua potable y
saneamiento basico, el cual tiene caracter meramente enunciativo. No obstante, es la Entidad quien
producto del analisis de las condiciones econdmicas del sector, de los oferentes, de la existencia de
bienes en el Registro de Productores de Bienes Nacionales y de las reglas previamente definidas, la
que debe establecer los bienes nacionales relevantes para el Proceso de Contratacién, de
conformidad con el articulo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015, adicionado por el Decreto 680
de 2021.

Los bienes que se enuncian se presentan de forma generalizada para los diferentes tipos de
infraestructura y actividades categorizadas en la Matriz 1 — Experiencia de los Documentos Tipo de
obra publica de infraestructura de agua potable y saneamiento basico.

Para determinar los bienes nacionales relevantes, la Entidad tendra en cuenta tanto los insumos
como materiales producidos, tal como se presenta de forma enunciativa a continuacion:
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TIPO DE
INFRAESTRUCTURA DE
APSB

LISTADO DE BIENES RELEVANTES SECTOR APSB

Insumos

Elementos o materiales
producidos

1. OBRAS DE ACUEDUCTOS

Cemento

Concreto hidraulico

Agregado Fino

Concreto reforzado

Agregado Grueso

Tuberia PVC

Acero Accesorios metdlicos
Malla Bocatoma

Aluminio Tuberia PEAD
Soldadura Tuberia PEBD

Ladrillo macizo

Hidrante

Ladrillo hueco

Accesorios PVC

Vinilo Medidores
Estuco Valvulas
Madera Prefabricados en concreto

Tuberia en concreto

Vertedero

Bombas hidraulicas

Cajas de inspeccion

Tanque de almacenamiento

Desarenador

Sedimentador

Bombas dosificadoras

Circuitos eléctricos

Geotextil

Filtro

Pafiete

Impermeabilizante

Pintura

Entibados

2. OBRAS DE
ALCANTARILLADOS
(SANITARIOS Y/O
PLUVIALES COMBINADOS)

Cemento

Concreto hidraulico

Agregado Fino

Concreto reforzado

Agregado Grueso

Tuberia PVC

Acero

Valvulas

Ladrillo macizo

Prefabricados en concreto

Soldadura

Pozos de inspeccion

Madera

Accesorios metalicos

Bombas hidraulicas

Accesorios PVC

Acometidas domiciliarias

Aliviadero

Mamposteria

Sumideros

Tuberia PEAD
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TIPO DE LISTADO DE BIENES RELEVANTES SECTOR APSB
INFRAESTRUCTURA DE Elementos o materiales
APSB Insumos producidos
Tuberia RDE
Tuberia PEBD
Entibados
Cemento Concreto hidraulico
Agregado Fino Malla electrosoldada
Agregado Grueso Malla triple torcion
Alambre Tuberia PVC
Rajon Geomembrana
Soldadura Geotextil
Ladrillo macizo Filtros verticales
Ladrillo hueco Tuberia PEAD

3. OBRAS DE ASEO Y/O

MANEJO DE RESIDUOS Tuberia en concreto Prefabricados en concreto

Drenaje perimetral

Sumideros

Filtros horizontales

Pozos de recoleccion

Chimenea

Concreto Reforzado

Accesorios PVC

Compactador de basura

Cemento Concreto hidraulico
Agregado Fino Concreto Reforzado
Agregado Grueso Tuberia

Acero Prefabricados en concreto
Aluminio Prefabricados metalicos
Soldadura Breaker

Madera Medidores — macromedidores
Rejillas Subestacion

4. OBRAS PARA PTAP

(Planta de Tratamiento de | Bombas hidraulicas Tableros de distribucién eléctricos

Agua Potable) Y/O PTAR Acometidas eléctricas

(Planta de Tratamiento de
Aguas Residuales) Planta modular

Tanque de almacenamiento

Equipo de medida

sedimentador

Bombas

Circuitos eléctricos

Puesta a tierra

Agentes quimicos para tratamientos
de agua
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TIPO DE

INFRAESTRUCTURA DE

APSB

LISTADO DE BIENES REL

EVANTES SECTOR APSB

Insumos

Elementos o materiales
producidos

Filtros

Valvulas

Pozos de inspeccién

Dosificadores de quimicos

5. ESTUDIOS Y DISENOS

Por tratarse de una actividad de cons
humano, y el cual se encuentra acom

ultoria, es desarrollada por un equipo
pafiado de una etapa de obra, por tal

motivo el bien relevante correspondera al de obra.

6. UNIDADES SANITARIAS
PARA VIVIENDA RURAL

DISPERSA

Cemento

Prefabricados en concreto

Agregado Fino

Circuitos eléctricos

Agregado Grueso

Mamposteria

Acero

Enchape muros

Madera

Combo sanitario

Tabletas/ baldosas/ ceramicas

Cubierta

Ladrillo macizo

Placa contrapiso

Soldadura Concreto

Ladrillo Hueco precocido Pafiete

Teja liviana Pintura

Sanitario Carpinteria metalica
Lavamanos Carpinteria de madera
Ducha Pozo séptico

Vinilo Geomembrana

Estuco Filtro

Interruptor Accesorios sanitarios

Tomacorriente

Punto sanitario

Tuberia PVC

Placa maciza en concreto

Accesorios PVC

Vigas en concreto

Tanque PVC de almacenamiento

Columnas en concreto

Luminaria

Mortero

Punto hidraulico

Caja de inspeccion
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