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'OPTIMIZACION uﬂ. m_mqm:.» ”c.m AGCUEDUCTO REGIONAL BARANOA POLONUEVO m;Jp 1- CONDUCCION DE AGUA POTABLE EBAP ACHOTERA - CASCO URBANO Y REFUERZO DE RED MATRIZ EN EL CASCO
R . At : ; : URBANO DE POLONUEVO. i , : ! S ,

P
FORMULARIO 1. OBRA CIVIL CONDUCCION AGUA POTABLE DESDE ESTACION ACHOTERA HASTA CASCO URBANO POLONUEVO $489.019.346 4

4
FORMULARIO 2. SUMINISTRO CONDUCCION DESDE ESTACION ACHOTERA CASCO URBANO PCLONUEVO $988.612.152

2
FORMULARIO 3. OBRA CIVIL RED MATRIZ AGUA POTABLE $ 868.940.207
FORMULARIO 4. SUMINISTRO RED MATRIZ AGUA POTABLE $1.429.833.238 of

REPRENTACION LEGAL




Formulario 1 - Propuesta econdmica - Documento tipo de licitacién de obra piblica de agua patable y saneamiento basico
Cédigo Jcce-Elcp-Fmr Versisn
OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL BARANOA POLONUEVO ETAPA 1 - CONDUCCION DE AGUA POTABLE EBAP ACHOTERA - CASCO URBANO Y
REFUERZO DE RED MATRIZ EN EL CASCO URBANO DE POLONUEVQ. &~
FORMULARIO 1. OBRA CIVIL CONDUCCION AGUA POTABLE DESDE ESTACION ACHOTERA HASTA CASCO URBANO POLONUEVO #~
ITEM DESCRIPCION UND. CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
32 DEMOLICIONES =
324 & Demolicion de pavimentos .~~~
3394 Dermolicion de pavimento de concreto rigido =~
32112 Con compresor manual (0,15 m< e <025 m) ~ m2” 263 < $20.882]" $ 5.491.966,09]
3.2.1.2 Demolicion de pavimento asfaltico para cualquier espesor ~ m27 107 $9.0801 $ 90.800,001
3.255 Demolicidn de cunetas =~ m27 217 < $4.718 < $ 1.023.806,00{
R OD s Demolicion de anden <~
5 : /
3222 ° Demolicion de anden con equipo mecanico m2~ 20 7 $11.9881" $239.760,00¢4
323 7 Demolicién de bordillo —
3.2.3.2 Demolicién bordillo de concreto =~ m 131 7 $4.225] $ 553.475,00]
325 7 Demoalicién de enrocade  _-~ mz2 * 81 $5751 $ 465.831,00]
— ’
3.3 EXCAVACIONES Y ENTIBADOS +
3.3.2 i Excavaciones en zanja para redes de alcantarillado y acueducto -
Excavacién a maquina en material comun, roca descompuesta, a cualquier ;
3.3.22 profundidad y bajo cualquier condicién de humedad (incluye retiro a lugar m3 . 2264 .~ $19.160 $ 43.3?8.240,0d
autorizado).
A FOST Entibados Abiertos o Discontinuos __-
33722 7 Entibado tipo 2. Discontinuo mixto. Metdlico y madera .~ m?< 1929.6 .~ $ 28.739) $ 55.454.774,00|
L {INSTALACION Y CIMENTACION DE TUBERIA _~
344 7 Instalacion de Tuberias de Acueducto incluye accesorios *
& Instalacién de Tuberia PVC D=300 mm (12") Junta Estandar . Incluye accesorios y s
34418 pruebas hidrostaticas = m 2010+ $21.640 $ 43.496.400,00 /
P - //
# Instalacion de Codo 45° HD Bridado d= 300 mm. Incluye empaquetadura y
591 tornilleria Grado 5 en acero con recubrimiento galvanizado al caliente. <~ Hn By $144.540 $1.156.320,00
Instalacion de Tee en HD Bridada PN10 d= 300mm. Incluye empaquetadura y e /. F
-~ = : U ul *
5115 Tornilleria Grado 5 en acero con recubrimiento galvanizado al caliente P u 4 A $az6808,00
Intalacion de brida Ciega Brida Ciega en HD d= 300mm PN10. Incluye /s
5.106.1 _- empaquetadura y Tomilleria Grado 5 en acero con recubrimiento galvanizado al un ¥ 1 $ 155.447 $ 155.447,00
caliente )
-
Instalacion de Ventosa de triple accion, antiariete norma iSO PN 10, D= 3" (80 - |
- mm) Incluye el suministro e instalacién de tornilleria grado 5 y empaquetadura P e [
B para el montaje, por fuera de la linea de conduccion, incluye tuberia de polietileno e 5 HBAASE $922.260,00
{L <=9m) y accesorios
Instalacion de Valvula de compuerta brida x brida norma ISO PN 10, D = & P Pl /
5791 4 4"(100mm) Incluye el suministro e instalacién de tornilleria grado 5 en acero y un 2 $90.384 $ 180.768,00
empaquetadura para el montaje  _~
o
Instalacion de vélvula de mariposa brida x brida norma ISO PN 10 cuerpo en o ]
e hierro fundido , disco en hierro ductil,asiento intercambiable en EPDM , vastago en / J
5.72 acero inoxidable . D= 6" (150mm). Incluye empaquetadura y Tornilleria Grado 5 en l 1 $88.113 $88.113,00
acero con recubrimiento galvanizado al caliente e




e Instalacion de Valvula de mariposa doble excentricidad brida x brida cuerpo en -
E; hierro fundido ,asiento intercambiable en EPDM , disco y vastago en acero 7 /
2, inoxidable . D= 12" (300mm). Incluye empaquetadura y Tomilleria Grado 5 en un g $147.3%9 $ o5 1a04.00
acero con recubrimiento galvanizado al caliente - r
Instalacion de Niples Bridados en HD. Incluye empaquetadura y Tomilleria Grado 5
en acero con recubrimiento galvanizado al caliente
5.136.1 d=300mm L=1-3m = un 8 - $242.951]# $ 1.943.608,00]
51362 d=300mm L=3-6m - un<’ 2 = $240.3511" $480.702,00
348 7 Cimentacion Tuberias
. " . a ; "
3482 Clmgntauun de tuberia con arena compactada al 70% de la densidad relativa m3/ 139~ $67.824) . $9.427.536.00
maxima -
3.5 RELLENOS -
3.5.1 - Relleno de zanjas y de obras de mamposteria 5
/
~ Relleno de zanjas y obras de mamposteria con material seleccionado del sitio, _
B compactado al 90% del proctor medificado m3z 1960 - $17.514 $84.327.440,00
Relleno de zanjas y obras de mamposteria con material seleccionado de cantera, . 4 /
SN2y compactado al 35% del proctor medificado b m3e 287 $5928m $15.450.655,00
/ —
3.7.12 CONCRETO PARA ANCLAJES
37121 < Concreto para anclajes fc=17,5 Mpa (2500 psi) m3/ 60 $ 414,720 $ 24.883.200,00
3.6 < CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS
R e Construccién de pavimentos en concreto asfaltico procedente de planta  *
2.6.1.1 # Para vias (Colocado y compactado con Terminadora de asfalto y compactador
o Tandem) P
; — J
3.6.1.16 7 Pavimento de concreto asfalticoe =0.20m m2+~ 10 - $141.732] $ 1.417.320,00]
363 Recontruccion o Construccion de pavimentos en concreto rigido
Pavimento de concreto Mr = 3,9 Mpa (550psi) e = 0,20 m. Incluye acero de P
3.6.3.1.27 refuerzo como barras de transferencia entre juntas transversales y longitudinales y m2 263 $ 154.495 $ 40.632.185,00]
sello de juntas con polimero.
3541 7 Conformacion de base en suelo cemento
Base de suelo cemento elaborado en sitio con resistencia a la compresion de 3,5 ’ 4
3.54.12 Mpa, con proporcion de cemento del 6% = m3 40,95 $190.770 $7.812.032,00
>
3.6.5 Construccion de Andenes, Bordillos y Cunetas -
i ] /7
36531 g;;smcmm de cuneta de concreto de oen'tral de mezclas, f'c = 21,0 MPa (3000 m2 217 $74.139 $ 16.088.163,00 /
16590 rd Construccion de bordillo de concreto de central de mezcla de f'c = 21,0 Mpa (3000
L psi) cimentado en la base del pavimento - o
365221 7  |De05mx030m m < 1317 §34.134 $4.471.554,00
. Construccién de andén de concreto f'c = 21 Mpa (3000 psi) e = 0,07 m. Tamano ’ /
385:14 maximo del agregado: 25 mm (17) de Central de Mezclas -~ mas 20 ; 856871 Sieraz0m
# - J
6.110 Contruccién Enrocado con piedra ciclopea” m2 81 $81.305 $ 6.585.705,00{
3.7 L CONSTRUGCION DE OBRAS ACCESORIAS
3787 Cajas de valvulas, cajas de ventosas y bajantes de operacion o
Caja de mamposteria reforzada para tuberias entre 250 mm (10") y 400 mm /
3.7.8.1.1.3 (16"). Incluye tapa en Hierro Ductil un=" 8 $4.858.678 $38.869.424,00
/ Caja de mamposteria reforzada para ventosas y purgas (1,20x1,20m) Losa fondo - <
3.7.8.1.14 an concrelo y apas removibles en concreto = un 7 $2.109.105 $14.763.735,00
37821 7 ‘ Construccién tubo operador para vélvulas entre 80 mm y 200 mm y para valvulas urt 2 _ $ 234_4-’03 $ 468.806,06
de purga
COSTO DIRECTO OBRA CIVIL CONDUCCION ACHOTERA - POLONUEVO $ 376.168.728,007
ADMINISTRACION $ 78.995.43288 |
IMPREVISTO $ 15.046.74912
UTILIDAD $ 18.808.436,40 V
VALOR TOTAL $ 489.019.346,00




DESCRIPCION PORCENTAJE
ADMINISTRACION A= 21%
IMPREVISTO = 4%
UTILIDAD U= 5% i
=
TOTAL ALU AlU= 30%

REPRENTACION LEGAL




Formulario 1 - Propuesta econdmica - Documento tipo de licitacion de obra piblica de agua potable y saneamiento basico

Codigo

lCCE-EICP—FM—d?

]Verslén

REFUERZO DE RED MATRIZ EN EL CASCO URBANO DE POLONUEVO.

-

OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL BARANOA POLONUEVO ETAPA 1 - CONDUCCION DE AGUA POTABLE EBAP ACHOTERA - CASGO URBANO Y

FORMULARIO 2. SUMINISTRO CONDUCCION DESDE ESTACION ACHOTERA CASCO URBANO POLONUEVO

ITEM /" DESCRIPCION S UND. CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
3444 = Suministro de Tuberias de Acueducto y accesorios 7
3.4.44.10 / Tuberia PVC 300 mm (127), RDE 21 Junta Estandar (Campana-Espigo) = m 2010/ $ 285.952} $ 574.763.520,00
Suministro de Tuberias de Acueducto y accesorios Norma ISO PN16. Para
conexién a tuberia PVC RDE 21, D=12" =~ :
~ /]
Codo 90° HD de 300 mm PN 16 Campana-Campana «~ un 3 $ 1.854 4864 $ 5.563.458,00
Y
Codo 45" HD de 300 mm PN 16 Campana-Campana - un 8 ~ $1.810.176 $ 14.481.408,00]
A
Codo 11.25° HD de 300 mm PN 16 Campana-Campana =~ un 3 $ 1.240.4261 $3.721.278,00
Tee en HD Bridada d= 300 mm PN16 un 4 7 $ 3.515.565{ $ 14.062.260,00
Tee en HD d=300x150 mm PN 16 Extremo Campana (12") - Bridado (6°) =~ un 1, $ 3.459.522] $ 3.459.522,00]
Unién en HD Brida-Echufe (campana) 300mm (12") un 1] $ 840,913 $ 9.25':}.043,(')(‘1J
/
Brida ciega en HD d=300 mm (12") un 2 . $1.042.422)~ $ 2.084.244 00
Brida ciega en HD d= 150mm (6") = un 1 7 $ 2757101 $275.710,00{
Sumin!shye valvula de Ventosa, triple accion Antiariete Bridada norma ISO PN
16 ,
Vélvula Ventosa d =80 mm (3") ~~ un 5 $2.316.1801" $ 11.580.900,00]
Tee partida en Acero Inoxidable 300 X80 mm (12"x3") - un 5 g $ 2.825.653 $ 14.128.265,001 r
Suministro de vahvula de compuerta brida x brida noma SO PN 16 Vastago no
Ascendente . Para purgas de tuberia.
Valvula de compuerta d = 100 mm (4") un 3 $1.088.0741" $3.264.222,0
Tee partida en Acero Inoxidable 300 X100 mm (12"x4") .~ un 3 “ $2.825.653¢ $8.476.959,00
Suministro de valvula mariposa brida x brida norma ISO PN 16 cuerpo en hierro
ductil,asiento intercambiable en EPDM, disco y vastago en acero inoxidable. "
Valvula Mariposa d =300 mm (12%) & un m 7 $4.153.259) $ 45,685.849,00"
Vélvula Mariposa d = 150 mm (6") _~ un ] $ 1.541.902| = $1.541.802,00
Macromedidores Electromagnéticos Bridados d=300m (12") v un 2 ' $21.317.524)" $ 42.635.043.034
TRAMO PASOS AEREOS CONDUCCION POR BOX COULVERT Y PUENTE ,~
Suministro de Niples Bridados HD ISOPN 16
d=300mm BxB L=1m .- un 4 $2.991.868 v $11.967.472,
d=300mm BxL L=1m un 2 7 3 2,402.992‘/ $ 4.805.984,0f
d=300mm BxB L=2m un 4 $4.513.448 o $ 18.053.792.0J
d=300mm BxB L=4m un 1 $7.243462) $7.243.462,00
d=300mm BxB L=5m - un 1 - $8.953.102 $ 8.953.102,0
Suministro de Accesorios en HD ISO PN 16. Para conexion a tuberfa PVC 12" |
; P I -
Codo 45° HD BXB de 300 mm 4 un 8 $ 1.810.178] $ 14.481.408,00
:J;‘mnin HD de 300mm Brida-Enchufe(campana). Para conexion a tuberia PVC it 4 < $840.913 $ 3.363.652,05
COSTO DIRECTO OBRA CIVIL CONDUCCION ACHOTERA - POLONUEVO $ 823.843.460,001’




A.LU. (ADMINISTRACION + IMPREVISTOS + UTILIDAD)

164.768.692,00”

VALOR TOTAL

DESCRIPCION PORCENTAJE
NOTA: Para todos los accesorios este formulario se debe ofertar bridas Norma I1SO y PN16 TOTAL ALU AlU= 20% /




Farmulario 1 - Propuesta econdmica - Documento tipo de licitacion de obra pablica de agua potable y saneamiento bisico

CCE-EICP-FM-47 Version

Cadigo

OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL BARANOA POLONUEVO ETAPA 1 - CONDUCCION DE AGUA POTABLE EBAP ACHOTERA - CASCO URBANO Y
REFUERZO DE RED MATRIZ EN EL CASCO URBANO DE POLONUEVO.

FORMULARIO 3. OBRA CIVIL RED MATRIZ AGUA POTABLE P

VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

DEMOLICIONES #

Demolicion de pavimentos

Demolicion de pavimento de concreto rigido”

Con compresor manual (0,15 m< e <0,25 m) s i m2 1185 <~ $ 20.882} $ 24.745.170,00

/ Lg
Demclicion de pavimento asfaltico para cualquier espesor * m2 6 $9.080 = $ 54.480,00
Demolicién de cunetas m2 < a4 < $4.718[¢ $ 207.592,00{

Demolicion de anden 7/

Demoalicion de anden con equipo mecanico < m2 58 $11.988(" $ 695.304,00]
Demolicién de bordillo # .
/ 7 4
Demolicion bordillo de concreto m” 190 7 $4.225 y $ 802.750,00]
EXCAVACIONES Y ENTIBADOS /
Excavaciones en zanja para redes de alcantarillado y acueducto .
Excavacién a maquina en material comun, roca descompuesta, a cualquier y
profundidad y bajo cualquier condicién de humedad (incluye retiro a lugar m3 .~ 36277 $ 19.160] $69.493.320,00f"
autorizado).
3372 < Entibados Abiertos o Discontinuos
3.3.7.22 / Entibado tipo 2. Discontinuo mixto. Metalico y madera m* 7 3264 < $28.739] $ 93.804.096,00
34 4 INSTALACION Y CIMENTACION DE TUBERIA
3.4.4 4 Instalacién de Tuberias de Acueducto incluye accesorios 4
34418 InslaIaCIdn de Tut_:ena PVC D=300 mm Junta Estandar. Incluye accesorios y n 3400 < $21.640 I $ 73.576.000,00
pruebas hidrostaticas /
J Instalacion de Codo 45° HD Bridado d= 300 mm. Incluye empaquetadura y €
591 tornilleria Grado 5 en acero con recubrimiento galvanizado al caliente. J H L 3 AR50 1T 34/400,00
" . o 4
J Instalacion de Tee en HD Bridada PN10 d= 300mm . Incluye empaquetadura y
3:115 Tornilleria Grado 5 en acero con recubrimiento galvanizado al caliente u Te $i206:7221 $'1:447.054,00
Instalacion de Ventosa de triple accién, antiariete norma I1SO PN 10, D= 80 mm L
Incluye el suministro e instalacién de tornilleria grado 5 y empaquetadura para el o« f
S8t montaje, por fuera de la linea de conduccidn, incluye tuberia de polietileno (L 7 u 4 $184.452 $737.808,00
<=9m) y accesonos
y Instalacién de Valvula de compuerta brida x brida norma ISOPN 10, D=4 / / l ) 4
5.79.1 / (100mm) Incluye el suministro e instalacion de tomilleria grado 5 en acero y un” 3 $ 90.384] $271.152,00

empagquetadura para el montaje

Instalacion de Valvula de mariposa doble excentricidad brida x brida cuerpo en

577 / hierro fundido ,asiento intercambiable en EPDM , disco y vastago en acero 4 7 . 4 147304 s 1.031.793.06

inoxidable . D= 12" (300mm). Incluye empaquetadura y Tomilleria Grado 5 en un
acero con recubrimiento galvanizado al caliente
5136 } Instalacién de Niples Bridados en HD. Incluye empaquetadura y Tomilleria Grado 5
' en acero con recubrimiento galvanizado al caliente
" 7 7 ~ ,
5.136.1 / d=300mm L=1-3m "~ un 12 o $242.951 |/ $2.915.412,00]
5.136.2 * d =300mm L=3-6m - un 3 $ 240.351*’ $ 721.053,00 4
3.4.8 / Cimentacion Tuberias =
3482 / Clmi_antamén de tuberia con arena compactada al 70% de la densidad relativa m3 238 = $67.824 L/ $16.142.112,00
méaxima
7
35 RELLENOS <

354 # Relleno de zanjas y de obras de mamposteria ol




' " x . . -
3511 Relleno de zanjasay obras de mampgslerla r_'qn material seleccionado del sitio, ma ¢ 242188 - $17.514 ~ $ 42.416.806,00
compactado al 90% del proctor modificado
3 / |~
Relleno de zanjas y obras de mamposteria conp material seleccionado de cantera, ra N /
52 F 4 compactado al 95% del proctor modificado ¢ ma4 W2 $64.288 $62.174.211,00
3742 ¢ CONCRETO PARA ANCLAJES ,
37421 7 Concreto para anclajes fc=17,5 Mpa (2500 psi) m3 ¢ 8s $414.720 i $35.251.200,00
— _ -
3.6 CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS = o <
-
361 ¢ Construccién de pavimentos en concreto asfaltico procedente de planta
3611 F4 Para vias (Colocado y c‘o'mpac!ado con Terminadora de asfalto y compactador
i Tandem)
36116 7 Pavimento de concreto asfaltico e=0.20m ¢ m2 6 < $ 141.732 $ 850.392.00]
3.6.3 7 Recontruccion o Construccién de pavimentos en concreto rigido
y, Pavimento de concreto Mr = 3,9 Mpa (550psi) e = 0,20 m. Incluye acero de 3
3.6.3.1.2.7 refuerzo como barras de transferencia entre juntas transversales y longitudinales y mz2+ 1185 $ 154.495] $ 183.076.575,00
sello de juntas con polimero. <
35414 < Conformacion de base en suelo cemento *
/ - . . . ) / )
35442/ Base de suelo cefr}ento elaborado en sitio con resistencia a la compresion de 3,5 ma 178,65 =4 $190.7701" 4 34.081.061,00
Mpa, con proporcién de cemento del 6%
3.6.5/ Construccion de Andenes, Bordillos y Cunetas ‘
36.5.3.1 / s;;\sirucclon de cuneta de concreto de ceni;‘al de mezclas, f'c =21,0 MPa (3000 m2 44 < $74.139 L~ $3.262.116,00 4
36522 / Construccion de bordillo de concreto de central de mezcla de f'c = 21,0 Mpa (3000
B psi) cimentado en la base del pavimento J
3.6.5.2.2.1 De0,45mx030m < m 7 190 ¢ $34.134]7 $ 6.485.460,00
Construccion de andén de concreto f'c = 21 Mpa (3000 psi) &= 0,07 m. Tamafio > - .
38514 maximo del agregado: 25 mm (1") de Central de Mezclas / e o8 30871 42:280.518,00
B, CONSTRUCCION DE OBRAS ACCESORIAS / /
378 4 Cajas de valvulas, cajas de ventosas y bajantes de operacion
_ = o4 v,
378114 Caja de mamposteria Tefm;ada para ventosas y purgas {1,20x1,20m) Losa fondo g 4 $2.109.105 3 8.436.420,00
en concreto y tapas removibles en concreto.
37821 - Construccion tubo operador para vélvulas entre 80 mm y 200 mm y para valvulas un d 3 ; $934.403 $ 703.209,00¢
de purga. W >
COSTO DIRECTO OBRA CIVIL CONDUCCION ACHOTERA - POLONUEVO $ 668.415.544,00
ADMINISTRACION $ 140.367.264,24 |
IMPREVISTO $ 26.736.621,76 i
UTILIDAD $ 33.420.777,20
VALOR TOTAL $ 868.940.207,00
DESCRIPCION PORCENTAJE
ADMINISTRACION A= 21% #
IMPREVISTO & 4%
UTILIDAD 0 o A
.
TOTAL ALU AlLU= 30%




i0 1- Prop smica - tipo de licitacion de obra poblica de agua potable y saneamiento basico

Cédigo

|CCE-EICP-FM4?

Versién

REFUERZQ DE RED MATRIZ EN EL CASCO URBANO DE POLONUEVO.

OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL BARANOA POLONUEVO ETAPA 1 - CONDUCCION DE AGUA POTABLE EBAP ACHOTERA - CASCO URBANO Y

FORMULARIO 4. SUMINISTRO RED MATRIZ AGUA POTABLE

1.191.527.699,00 1

ITEM DESCRIPCION UND. CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
: RED MATRIZ AGUA POTABLE
3444 ¢ Suministro de Tuberias de Acueducto y accesorios 7 i
3.4.44.10 Tuberia PVC 300 mm (12%),Junta Estandar (Campana-Espigo) ~ m? 3400/ $ 285.934 $972.243.600,00 i
Suministro de Tuberias de Acueducto y accesorios Norma ISO PN16. Para
conexidn a tuberia PVC 12"
7 /
Codo 90° HD de 300 mm PN 16 Campana-Campana un / 6 $1.854.488 $11.126.928,00]
¥ 4 & 4
Codo 45° HD de 300 mm PN 16 Campana-Campana un 6 $1.810.178 $10.861.068,00
Tee en HD Bridada d=300 mm PN16 un T < $3.515.567 $ 24.608.969,001
Brida ciega en HD d=300 mm (12") un’” 14 $1.042.124 $1.042.124.00f
l{l;:én en HD de 300mm Brida-Enchufe(campana). Para mnexuip a tuberia PVC T, 14 $840.915 $ 11.772.810,00 &
Suministro de valvula de Ventosa, triple accion Antiariete Bridada no?)a ISO PN
16 4
Vi
Vélvula Ventosa d =80 mm (3") un/” 4 $2.316.182 $9.264.728,00
Tee partida en Acero Inoxidable 300 X80 mm (12"x3") / un ; 4 p $ 2.825.655 $ 11.302.620,00
Suministro de valvula de compueria brida x brida norma ISC PN 16 Vastago no
Ascendente . Para purgas de tuberia. ,i
Valvula de compueria d = 100 mm (4%) 4 un 7 3 $1.088.076 $3.264.228,00
7 5 7
Tee partida en Acero Inoxidable 300 X100 mm (12"x4") < un < 3 $ 2.825.655 $ 8.476.965,00
Suministro de valvula mariposa brida x brida norma ISO PN 16 cuerpo en hierro
drictil,asiento intercambiable en EPDM, disco y vastago en acero inoxidable.
Valvula Mariposa d = 300 mm (12%) < un 7 $4.153.261 $29.072.827,00|
Valvula Mariposa d =150 mm (6") < un / 1 $ 1.541.903 $1.541.903,00f
TRAMO PASOS AEREOS CONDUCCION POR ARROYOS Y PUENTE -
Suministro de Niples Bridados HD ISO PN 18 =
d=300mm BxB L=1m / un 7 6 $2.991.870 $17.951.220,00"
£ #
d=300mm BxB L=2m un 6 $ 4.513.450 $ 27.080.700,00[
d=300mm BxB L=4m un * 2 $7.243.464 $ 14.486.928,00["
d=300mm BxB L=6m / un ” 1 $ 10.662.455 $ 10.662.455,00
Suministro de Accesorios en HD ISO PN 16. Para conexidn a tuberia PVC 127" 5
Codo 45° HD BXB de 300 mm un"y 12 ! $1.810.178 $21.722.136,00 E
:lzn.!én en HD de 300mm Brida-Enchufe(campana). Para conexién a tuberia ‘PVC i 6 J $840.915 $ 5.045.490,00 4
COSTO DIRECTO OBRA CIVIL CONDUCCION ACHOTERA - POLONUEVO 4

ALU. (ADMINISTRACION + IMPREVISTOS + UTILIDAD)

238.305.539,80

VALOR TOTAL

1.429.833.239,00




DESCRIPCION

PORCENTAJE
e

TOTAL ALU

AlU.=

20%




